
PRODUKTS
Produkta veids Lekārta ar lēnu siltumatdevi 
Tipa apzīmējums Salzburg S
Produkta identifikācija Skatīt produkta lietošanas instrukciju
Paredzētais lietojums Dzīvojamo ēku telpu apkure
Kurināmais Malka

RAŽOTĀJS
Nosaukums Nordpeis AS
Adrese Gjellebekkstubben 11

3420 Lierskogen, Norvēģija

PĀRBAUDES

Atbilstoši AVCP 3. sistēma
Standarts EN 15250:2007
Pārbaudes iestāde Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625

ir pārbaudījusi veiktspēju un izsniegusi
pārbaudes aktu Nr.  RRF-50 16 4409

DEKLARĒTĀ VEIKTSPĒJA

Degamība A1 
Minimālie attālumi līdz ugunsnedrošiem materiāliem 30

250
citi droši attālumi
atbilstoši produkta instrukcijai

Ogļu izkrišanas risks Apstiprināts
Dedzināšanas emisijas

Oglekļa monoksīds 13% O2 CO : < 1500 mg / m3

Slāpekļa oksīds NOx 13% O2 NOx : <  200 mg / m3

Gāzveida organiskais ogleklis 13% O2 OGC : <  120 mg / m3

Cietās daļiņas 13 O2 PM : <    40 mg / m3

Virsmas temperatūras Apstiprināts

Tīrāmība Apstiprināts

Mehāniskā izturība Apstiprināts

Bīstamo vielu izdalīšanās Apstiprināts

Nominālā jauda P = 2,1 kW

Dūmgāzes temperatūra ar nominālo jaudu ta = 171  °C

Energoefektivitāte η= 84 %

Parakstījusies persona ir atbildīga par ražojumu un atbilstību deklarētajai veiktspējai

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
SalzS-CPR-2016/11/04-LV

Būtiskie raksturlielumi Veiktspēja
Harmonizētā tehniskā 

specifikācija

EN 15250:2007

mm aizmugurē
mm sānos

Stian Varre, CEO Nordpeis AS


