[— -
e R
— 4 — ———————— = e —— — —
— I ————a—— —— e =
—a——a———————
—— —— E—

Monterings

BSK 09

©2023



DRUNNER

INNHOLD

1 Grunnleggende informasjon..........ccccoiiiiiiiiis s 3
2 Generell INfOrmMasjoN........cciiiiiiiiiie s 4
3 Toleranser for de termiske betongdelene............ccccviiiiiiiiiisireeeeeees 6
4 MoONteringSSEKVENS....... ..o s nm s s e e nm s s s e e e nmmn s 8
5 MinimumMsavStanNder...........oociieeeee i —————————————————————————— 13
LS 1 - 1= o] 44T Vo - 14
7  Gyebolter Som b@rehjelp........ccccciriiiicinmirirrrere e 15
£ © 1 o o] o )V T 15 ' PR 15
9 Dimensjoner og tekniske data..........cccccceiiiimimiciii s 17

2 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) © 2023 Brunner GmbH



DRUNNER

1 GRUNNLEGGENDE INFORMASJON

Vennligst les ngye gjennom denne monteringsanvisningen fgr du setter i gang med monteringen.
A For skader som oppstar som fglge av at det ikke har blitt tatt hensyn til denne monteringsanvisnin-

gen, fraskriver produsenten seg alt ansvar! Vi informerer ogsa om at garantien mister sin gyldighet i

slike tilfeller!

Arbeider som er utfart pa en usakkyndig mate, kan fare til bade personskader og materielle skader!

Installasjon ma bare utfgres av en registrert spesialist.

Pa en peis med vannkappe ma det utfares en trykkontroll etter at den har blitt koblet til vannbaren varme.
Peisen ma ikke mures inn far denne trykkontrollen har blitt gjennomfgrt. Ulrich Brunner GmbH tar ikke an-
svar for utgifter som oppstar som fglge av at muren rundt peisen ma demonteres i forbindelse med arbeider
som ma utfgres pa en peis med vannkappe i ettertid, eller dersom vannkappen ma byttes ut.

Grunnflaten til rommet der peisen installeres ma vaere stor nok og utformet slik at peisen kan brukes pa for-
skriftsmessig mate.

Ta hensyn til monterings- og installasjonsanvisninger som kan befinne seg i de andre eskene som fulgte med
i leveransen!

Dimensjoneringen av varmeutvinningsflatene ma foretas i henhold til handverkets faglige regler.

Nar peisen monteres, ma malene og minstemalene for apninger i forkledningen, som produsenten har opp-
gitt, overholdes.

Det skal tas hensyn til nasjonale og europeiske standarder samt lokale forskrifter i forbindelse med monterin-
gen av ildstedet.

Det ma tas hensyn til «<Plan og bygningsloven» og andre gjeldende lover og regler.

Peiser som oppfyller kravene i DIN EN 13240 eller DIN EN 13229 og som kun kan betjenes med lukket for-
brenningskammerdgar eller som har en selvlukkende forbrenningskammerdgr, er egnet for flere tilkoblinger.

Det ma ogsa tas hensyn til de lokale ildstedsreglene.

Dersom du fglger denne monteringsanvisningen og utfagrer arbeidene pa en faglig korrekt mate, har du lagt
til rette for en sikker, energisparende og miljgvennlig bruk av peisen. Vi gnsker i tillegg & informere om at bil-
dene som vises i monteringsanvisningen ikke behgver a vaere korrekte eller fullstendige.

Med forbehold om tekniske endringer og endringer i sortimentet.
Meld fra om transportskader til leverandegren med det samme.

Vennligst ta vare pa denne monteringsanvisningen.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) 3



DRUNNER

2 GENERELL INFORMASJON

Peisbekledningene til Brunner System-peiser er spesialtilpasset de respektive peisinnsatsene fra Ulrich
Brunner GmbH.

BSK egnet peisinnsats
BSK 01 Hjarnepeis skyvedar 57/52/52 med monteringsramme 50 mm
Hjarnepeis svingder 57/52/52 med bekladnadsramme
BSK 02 Hjernepeis skyveder 57/67/44 L/R og 45/67/44 L/R med 50 mm monteringsramme
Vann-hjgrnepeis 45/67/44 L/R med 50 mm monteringsramme
BSK 03 Hjernepeis skyvedar 57/82/48 L/R med 50 mm monteringsramme
BSK 04 Stil-peis skyvedgr 62/76 med 50 mm monteringsramme
Stil-peis tunnel 62/76 S/S og S/K med 50 mm monteringsramme
BSK 05.1 Panorama-peis 57/40/60/40 med peisbordplate
BSK 06 Arkitektur-peis skyvedegr 45/101 med monteringsramme 50 mm
Arkitektur-peis tunnel 45/101 S/S og S/K med d monteringsramme 50 mm, hver med varmlufts- eller med vannkappe
BSK 07 Arkitektur-peis hjgrne 38/86/36 med monteringsramme 50 mm
BSK 08 Stil-peis 51/67 skyvedgr (ST) og svingder (DT) med varmluft- eller vannkappe

Stil-peis tunnel 51/67 ST/ST, ST/DT, DT/DT med varmluft- eller vannkappe
for Stil-peiser: ST med monteringsramme 50 og DT med utvendig ramme

BSK 09 Higrnepeis 42/42/42 med svingdgr og derramme
BSK 10 Panorama-peis 42/42/42/42/42 med peisbordplate
BSK 11 Panorama-peis 70/25/40/25 med peisbordplate
BSK 12 Hiernepeis 42/57/30
Hjgrnepeis med vannkappe
BSK 13 Panorama-peis 51/66/50/66 med peisbordplate og stattebrakett
BSK 42-66 BKH 5.0 Flat 42-66

BKH 5.0 Tunnel 42-66

BSK 42-66-42 | BKH 5.0 Hjgrnepeis 42-66-42

Kombinasjonene av BSK og ovn som er spesifisert her, er testet i henhold til EN 13229. Opplysningene om
avstander og isolasjonstykkelser i denne anvisningen gjelder derfor.

Hvis installasjonen avviker fra denne anvisningen, henvises det til installasjonsanvisningen for varmeinnsat-
sen nar det gjelder nadvendige avstander og isolasjonstykkelser.

Komponentene i Brunner System-peisene oppfyller kravene til eksponert betong klasse SB2.

Gulv

Hvis gulveter brennbart, ma apparatet plasseres pa en plate av ubrennbart materiale. Denne ma stikke 500
mm ut fra fronten og 300 mm ut fra siden av brennkammerapningen.

Juster bunnplaten naye og sarg for at den ligger flatt. Vi anbefaler & bruke veggen som referanseflate og
plassere bunnplaten i 90° vinkel i forhold til denne. Den ferdige ovnen kan ikke flyttes eller dreies senere.

Akrylfugemasse
Hvis de termiske betongdelene limes sammen med den medfelgende akrylfugemassen, ma du sarge for at
det er en sammenhengende limlinje.

Festing
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DRUNNER

Du kan male panelene 24 timer etter montering. Pa forhand ma du slipe de fylte flatene med fint sandpapir.

Harfine sprekker og mindre skader

Det kan oppsta sma sprekker i skjgtene mellom panelkomponentene, ved overgangen mellom husvegg og
panel og ved kraftig bruk av komponentoverflaten. Dette er helt normalt og ingen grunn til reklamasjon. Sma
sprekker kan repareres med det valgfrie reparasjonssettet (varenr.: 900300).

Storre skader

Ved transportskader ma skaden umiddelbart meldes til transportselskapet. Du kan be Ulrich Brunner GmbH
om en erstatning.

Ved stgrre skader som ikke kan utbedres med det valgfrie reparasjonssettet (art.-nr.: 900300), kan du be UI-
rich Brunner GmbH om en erstatning i henhold til garantien.

Foresporsel om reservedeler:

For a bestille reservedeler merker du den skadede delen pa den vedlagte pakkseddelen og tar et bilde av
skaden. Send bildet og pakkseddelen til Ulrich Brunner GmbH. Reservedelen vil da bli sendt sa raskt som
mulig.

Panelermed betonglook

Til tross for den starste forsiktighet under produksjon og transport kan paneler med betonglook ha sma
ujevnheter som luftliommer, sma sprekker eller ujevne kanter. Dette er helt i trad med betonglooken og gir
ikke grunnlag for reklamasjon. Sprukne eller betydelig skadede komponenter vil bli erstattet under garantien.

vil overflaten bli permanent skadet. Ved puss- eller malearbeid ma du dekke til peiskledningen med
en ikke-selvklebende maskeringsfilm.

f Ikke bruk selvklebende tape eller lignende pa de eksponerte betongdelene! Hvis du fjerner teipen,

Installasjoner

Hvis du installerer komponenter som elektronikk (EOS) eller lignende i panelet, ma du ta hensyn til den mak-
simalt tillatte omgivelsestemperaturen. Hvis det er ngdvendig, ma elektronikken monteres med ventilasjon
bak.

Alle sikkerhetsavstander er minimumsavstander.

Med forbehold om trykkfeil og endringer!

Folg den separate monteringsanvisningen for varmeinnsatsen.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) 5



3 TOLERANSER FOR DE TERMISKE BETONGDELE-
NE

Falgende toleranser gjelder for de stopte delene av vare systemkledninger. Med mindre annet er spesifisert,
refererer alle detaljer til de nominelle dimensjonene som er angitt i dimensjonsarkene.

Toleranser for lengde < +/- 2mm . H/-2mm

Toleransene som er angitt i illustrasjonen, gjelder for hver en-

kelt stpt del. £ £
~ o
+ T

Toleranser i hgyden

Toleransene som er angitt i illustrasjonen, gjelder for hver enkelt formdel.

Toleranser for planhet [
For komponenter opp til en nominell dimensjon pa 950 mm gjelder en tole-
ranse pa +/- 2,5 mm. Utover dette gjelder en toleranse pa +/- 3 mm.
Toleransene gjelder ogsé for statter og deksler.
R

Juster justeringslisten (R) parallelt med understellet!

+/- 1,5 mm

Abb. 1: Justeringslamellene er
riktig plassert

O

Abb. 2: Fgringsskinne feil plas-
sert

Vinkeltoleranser
Bruk det lengste benet for 8 bestemme vinkelavvik!

For nominelle mal opp til 600 mm gjelder en toleranse pa 0,28 %, tilsvaren-
de 1,7 mm. For nominelle mal opp til 900 mm gjelder en toleranse pa 0,30

%, tilsvarende 2,4 mm.

]
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Rundhet

Opp til en nominell diameter pa 650 mm gjelder en toleranse pa 0,25 %, til-
svarende 1,62 mm. For diametre over dette gjelder en toleranse pa 0,28 %,
tilsvarende 2,38 mm.

Veggtykkelser

For veggtykkelser gjelder en toleranse pa 3,5 %.

Kvalitetstrekk ved peisbekledningskomponentene i betongutseende (lysbetong klasse 2-3)

Toleranser for stopeformdelene

Retthet: +- 2 mm/m

Lengde/bredde/tykkelse: +- 2 mm

Firkantethet: +- 2 mm

Planhet: +- 2,5 mm

Overflatefinish pa synlig side

Tekstur: lukket og stort sett ensartet; reparasjonsomrader med fargeforandringer og harfestesprekker er til-
latt.

Porgsitet: maksimalt tre hull med diameter < 10 mm og dybde < 10 mm (referanseflate 100x100 mm).
Fargenyanse: nyanseforskjeller med lysere/markere partier kan forekomme, men ikke rust- og smussflekker
og synlige stepelagsfuger.

Merk: variasjoner i fargetone (f.eks. forlengelsesringer) kan justeres ved & pafere en glasurlignende fargepa-
fering, (var anbefaling: DecoLasur Matt tonet i fargen Schiefer16, produsert av Caparol).

Med BRUNNER revisjonssett (art.nr. 900300) kan du utfere utbedringer av kledningskomponentene.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) 7



4 MONTERINGSSEKVENS

Montering med varmluftshette i stopejern

Abb. 4: Sett opp ele-
Abb. 3: Innretting av bunnplaten mentet i forste etasje

Sette inn kilen

For & hindre at de nedre delene av BSK vipper, setter du inn en kile (K)
pa hver side under monteringen slik at de nedre delene star rett (se il-
lustrasjon).

Du kan fierne kilen igjen nar BSK er ferdig montert.

Abb. 5: Plasser hjgrne-
peisen pa bunnplaten

8 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22)
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Abb. 6: Sett opp det an- Abb. 7: Plasser den fgrste peisom- Abb. 8: Plasser den andre peisom-
dre etasjeelementet rammingen pa de nedre elementene.  rammingen pé de nedre elementene.

[T

Abb. 9: Laft den farste ringen over Abb. 10: Sett inn varmebeskyt- Abb. 11: Laft den andre ringen over
peisen og plasser den pa plass. telsesplaten hvis det er planlagt peisen og plasser den pa plass.

Plasser til slutt takpanelet og fijern kilen.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22)



Montering med MAS

Abb. 13: Sett opp det
Abb. 12: Juster bunnplaten farste etasjeelementet

Sette inn kilen

For & hindre at de nedre delene av BSK vipper, setter du inn en kile (K)
pa hver side under monteringen slik at de nedre delene star rett (se il-
lustrasjon).

Du kan fjerne kilen igjen nar BSK er ferdig montert.

Abb. 14: Plasser hjgrnepeisen med
den farste MAS pa bunnplaten.

10 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22)
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Abb. 15: Sett opp det Abb. 16: Plasser den fgrste peisom- Abb. 17: Plasser den andre peisom-
andre etasjeelementet rammingen pa de nedre elementene.  rammingen péa de nedre elementene.

e Tl o

Abb. 18: Loft den farste ringen over Abb. 20: Loft den andre ringen over
peisen og plasser den pa plass. Abb. 19: Plasser ytterligere MAS peisen og plasser den pa plass.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) 11



Abb. 21: Plasser stgpejerns-
hatten og sett inn stralepla- Abb. 22: Loft den tredje ringen over Abb. 23: Til slutt plasserer du takpanelet
tene hvis det er planlagt. peisen og plasser den pé plass. og fierner kilen.
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5 MINIMUMSAVSTANDER

Minimumsavstander til pabyggingsveggen

Minsteavstandene varierer avhengig av veggens beskaffenhet (brennbar eller ikke-brennbar vegg). Hvis det
er montert en varmebeskyttelsesplate, kan avstandene til pabyggingsveggen minimeres.

med montert

ten varmebeskyttelsesplate:
utenv y P varmebeskyttelsesplater:

T

w

27
|

_Optisk forblending, valgfritt - termisk betongpanel E ikke-brennbar vegg som ikke
(seksjoner handbygget med skyggespalte) skal beskyttes (andre vegger)

andre vegger:

vVvyy

Gassbetong

Murstein

Kalksandstein

mineralske byggematerialer
med veggtykkelser > 10 cm

vegger som skal beskyttes:

>

vV v v v

brennbare vegger og veggkon-
struksjoner

bzerende vegger av stal
betong

yttervegg med

U-verdi < 0,4 W/m2K

andre vegger med en tykkelse
pa opptil 10 cm

Vegger med innebygde mab-
ler pa baksiden (varmeakku-
mulering)

:} brennbar vegg som skal
beskyttes

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22)
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6 STRALEOMRADE

| brennkammerapningens straleomrade (innsynsvinduet) ma det veere minst 80 cm avstand til alle brennbare
komponenter (f.eks. innbyggingsmeabler, pabyggingsdeler); utenfor straleomradet ma det ikke oppsta tempe-
raturer over 85 °C pa brennbare pabyggingsdeler.

Starre komponenter av brennbare deler eller innbyggingsmeabler ma vaere minst 5 cm fra panelet. Luften i
rommet ma kunne sirkulere fritt i dette rommet, og peispanelet kan bare monteres uten spalte hvis det ikke
kan oppsta temperaturer over 85 °C pa de pamonterte delene.

F551 Vegg som ikke skal beskyttes
________ Stralingsomrade

[ ] lkke-brennbart gulvareal/beskyttelse
™= Tilbehgr, mabler (brennbare)

------ Brennkammer

14 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) © 2023 Brunner GmbH
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7 OYEBOLTER SOM BZAREHJELP

De vedlagte gyeboltene kan brukes som baerehjelp.

For a gjere dette, skru gyeboltene fast for hand i gjengene i
hjarnene pa betonglistene.

For & unnga at gjengehylsene brekker ut, ma gyebolte-
A ne kun belastes vertikalt og ikke pa tvers.

Fjern gyeboltene igjen fagr neste ring monteres.

Abb. 24: Dyebolt montert

8 OPPBYGGING

Monteringssekvens
Se kapittelet "Monteringssekvens". Hvert monteringstrinn er illustrert der.
Falg alltid den angitte rekkefalgen!

Inspiser de enkelte komponentene naye fgr montering, og kontroller at de sitter i riktig posisjon. lkke glem &
bruke akrylfugemasse for & feste komponentene sammen.

Pafering

For & kompensere for de ulike varmeutvidelsene til
innsatsen og panelet ma det veere en klaring pa ca.
2-3 mm rundt brennkammerdgren.

Hvis panelet plasseres direkte mot innsat-
A sen, vil dette fare til skader pa panelkompo-
nentene som ikke dekkes av garantien.

En eventuell monteringsramme ma ha et utstikk pa ca. 4 mm.

Apninger og utskjaeringer

Apninger for tilkobling av raykrar, luftgitter eller andre komponenter i panelet mé lages pa stedet. Utfer disse
med stor forsiktighet for & unnga at komponentene gér i stykker.

Skader som oppstar pa grunn av feil arbeid dekkes ikke av garantien.

Den sikreste maten a lage apningene pa er med stikksag.

© 2023 Brunner GmbH Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) 15
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Plassering av ringelementene

Ringelementene i panelet ma lgftes over innsatsen
som tidligere er plassert pa bunnplaten. For & unngéa
skader ved plassering av elementene anbefaler vi &
plassere dem pa f.eks. tre, og deretter forsiktig plas-
sere ringen pa ringen under etter a ha trukket ut tre-
elementene.

Abb. 25: Treelementer som stotte

Pussing

For panelet pusses, bgr det varmes opp én gang. Dette gjgr at panelet kan utvide seg og avlaste de storste
pakjenningene. Dette forhindrer eller reduserer senere sprekker i overflaten pa det pussede systemet.

Tark av overflaten pa peiskledningen med en fuktig klut. Det er ikke nadvendig a fukte underlaget pa for-
hand. Hold bearbeidingstemperaturen > 5 °C.

Legg glassfibernettet pa overflaten og pafer et tynt lag med Brunner "Universal" (art. nr.: 900284) eller Brun-
ner "Special” (art. nr.: 900384). Stoffets struktur forblir synlig.

Avhengig av @nsket struktur kan du legge pa ytterligere to lag og skape gnsket struktur.

Varmebeskyttelsesplater

Varmebeskyttelsesplatene er alltid pakrevd hvis BSK skal plasseres direkte mot en vegg, dvs. at minsteav-
standen (se "Tekniske data") fra veggen ikke kan eller bgr overholdes. Varmebeskyttelsesplatene er kun pa-
krevd pa innsiden av BSK som star inntil veggen.

Monteringen av varmebeskyttelsesplatene som er vist i monteringssekvensen, er kun et eksempel.

A Hvis takhgyden er begrenset, kan det hende at det ikke er mulig & sette inn varmebeskyttelsespla-
tene i BSK ovenfra.

| s& fall ma du sette inn varmebeskyttelsesplatene far du monterer de gvre ringene.

Folg instruksjonene som fglger med varmebeskyttelsesplatene.

Luftapninger for forbrenning og konveksjon

Sokkelkonstruksjonen er utformet slik at det kan stramme inn tilstrekkelig med Iuft til forbrenning og varm-
luftskonveksjon. Dette gjelder ogsa for installasjonssituasjoner der det er montert en sokkelplate, og der sys-
temspeisen er montert i flukt med pabyggingsveggen pa én eller to sider (se diagram i avsnittet "Minimums-
avstander").

Varmluftsutslippet garanteres konstruksjonsmessig av de frie tverrsnittene rundt takpanelet. Ved planlimt
montering i bygningens tak - en konstruksjon med ekstra festeringer - ma det sgrges for passende luftinn-
taksapninger pa stedet (se datablad). Fare for overoppheting!

Apningene er ogsa nadvendige hvis ildstedet forsynes med uteluft.
f Det er ikke meningen at peisen skal brukes uten konveksjonsapninger.

Folg monteringsanvisningen som fglger med peisinnsatsen.

16 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) © 2023 Brunner GmbH



Dimensjoner - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42
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... varmluft stepejernshette (ramme (oransje), forbrenningslufttilkobling (bla), sokkelfot (grenn) fargekodet))
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Dimensjoner - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42
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... med MAS (ramme (oransje), forbrenningslufttilkobling (bla), sokkelfot (grenn) fargekodet))

Vi foreslar for CAD-planleggingspalett CAD. Endelige oppdaterte tegninger: www.brunner.de
Rammer/raykstuss/friskluftstilkobling/front varianter/stettelager er markert med farge.
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Planlegging og installasjon - BSK 09 med Eck-Kamin 42/42/42

Testet i henhold til EN 13229
Data for funksjonell demonstrasjon

Nominell effekt kW 8
Vedmengde kg/h 2,7
Rgykgasstram gls 71
Avgass temperatur °C 210
Ngdvendig forsyningstrykk Pa 12
Forbruk forbrenningsluft md/h 28
Diameter friskluftstuss mm 125
Omramming ?

Grunnflate (BxD) mm 615x 615
Konstruksjonshgyde mm 1576 / 1901
Hoyde pé ekspansjonsring mm 325
Minimums avstander

til monteringsvegg (ikke brennbar) cm 5
med stralebeskyttelsesplate til monteringsvegg (ikke cm 0
brennbar)

til monteringsvegg (brennbar) cm 10
med stralebeskyttelsesplate for monteringsvegg cm 5
(brennbar)

til taket cm 50
Tverrsnitt pa ventilrister

Utstrammende varm luft cm? 608
Varmluft cm? 732
Vekt

Total vekt kg 408/ 539

Mgater sertifiseringer for:

Tyskland / Dsterrike / Sveits / Norge

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Raykspjeld anbefales

2) Kvalitetstrekk ved peisbekledningskomponentene i betongutseende (lysbetong klasse 2-3)

Toleranser for stopeformdelene
Retthet: +- 2 mm/m
Lengde/bredde/tykkelse: +- 2 mm
Firkantethet: +- 2 mm

Planhet: +- 2,5 mm
Overflatefinish pa synlig side

Tekstur: lukket og stort sett ensartet; reparasjonsomrader med fargeforandringer og harfestesprekker er tillatt.
Porgsitet: maksimalt tre hull med diameter < 10 mm og dybde < 10 mm (referanseflate 100x100 mm).
Fargenyanse: nyanseforskjeller med lysere/mearkere partier kan forekomme, men ikke rust- og smussflekker og synli-

ge stopelagsfuger.

Merk: variasjoner i fargetone (f.eks. forlengelsesringer) kan justeres ved & pafgre en glasurlignende fargepafaring,

(var anbefaling: DecolLasur Matt tonet i fargen Schiefer16, produsert av Caparol).
Med BRUNNER revisjonssett (art.nr. 900300) kan du utfgre utbedringer av kledningskomponentene.

3) Eksisterende konveksjonsapninger. Hvis strukturen er forskjellig fra systemsettet (f.eks. takhgyde versjon, lukket kon-
struksjon) er informasjonen i databladet til den installerte varmeinnsatsen avgjgrende.

Stand: 2023-12-18



®

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186: 00
[ [Eneas8s
Leverandgrens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH -Lch Bruoner GrbH_Eck Karmn 4212042
Modellidentifikator: Eck-Kamin 42/42/42 a3
Energieffektivitetsklasse: A+
D
Direkte varmeeffekt: 8,0 kW —
IE—
Indirekte varmeeffekt: N.A. kW
. N Has | 8,0
Energieffektivitetsindeks: 109 I W
Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 82,0 %
Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %
Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Ulrich Brunner GmbH Tekniske endringer og produktspekter endres
Zellhuber Ring 17-18

samt feil og utskrifter forbeholdes.
D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0 Omtrykk og dupllsgnn.g, selv i utdrag,
Email: inffo@brunner.de bare med uttrykkelig tillatelse fra forlaget.

Art.-Nr.: 200009

20 Monteringsanvisning BSK 09 (1.22) © 2023 Brunner GmbH
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