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1 SIKKERHETSTEKNISKE ANVISNINGER
Vi anbefaler IRON DOG for en faglig oppbygning og for å få sluttet ordentlig inntil ved pipa, da sikkerhet og
funksjonsevne er avhengig av riktig oppbygning. De til enhver tid gjeldende europeiske, nasjonale og stedli-
ge bestemmelser og forskrifter må overholdes.

For skader som oppstår ved å ikke følge denne oppstillingsveiledningen, bortfaller alle heftelser og garantier!

Brannsikring må være oppført på en driftsikker og brannsikker måte, så det ikke kan oppstå farer og belast-
ninger.

Brannsikring får kun oppføres i rom og på steder hvor det iht. situasjon, byggmessige omstendigheter og
bruksmåte ikke kan oppstå fare.

Videre må en være oppmerksom på apparatets bruksanvisning.

Med forbehold om tekniske endringer.

Les denne oppstillingsveiledningen grundig før du setter i gang.
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2 LEVERINGSOMFANG
Ovnen IRON DOG leveres ferdig montert på en truckpall. Ovnen IRON DOG er skrudd fast i pallbunnen.

For optimal oppstilling og tilkobling av IRON DOG anbefaler vi å bruke tilbehøret for formålet. Det er perfekt
for de nødvendige sikkerhetsavstandene, da de er avstemt og muliggjør en rask, sikker og problemfri opp-
bygning - se www.iron-dog.com.

Transportskader må snarest meldes til leverandøren!

3 BYGGDELER
En detaljert oppstilling av byggedelene til IRON DOG finner du i den vedlagte bruksanvisningen.

4 TRANSPORT

Forsiktig når apparatet tippes - løse deler!

Kokeplate, omkobling til brannkammer, rist og tilbehørsdeler er ikke skrudd fast i apparatet. For vektreduse-
ring ved transport kan du ta av eller ut disse delene.
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5 TYPESKILT
Typeskiltet er anbrakt på innsiden av ovnsdøren el-
ler askedøren. Typeskiltet til Iron Dog 06 finner du
på sotluken. Der finner du angivelser for de tillatte
brennstoffene og serienummeret du trenger til deler
som må byttes. Skriv ned serienummeret i bruksan-
visningen.

Abb. 1: Typeskilt
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6 MÅLEARK
Iron Dog 01

Iron Dog 02
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Iron Dog 03

Iron Dog 04
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Iron Dog 05
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Iron Dog 06

7 KRAV TIL OPPSTILLINGSROM
Som oppstillingssted for IRON DOG er det utelukkende tillatt med rom der driften er i forskriftmessig stand
og det ikke kan oppstå fare dersom man følger bruksanvisning. Her må en være oppmerksom på de bygg-
messige fakta og bruken av rommet.

Snakk med den ansvarlige feiermesteren i området for oppbygning av IRON DOGES, og sikre skorsteinstil-
slutningen og forbrenningsavtrekk.

Ovnen IRON DOG får ikke settes opp i rom uten de nødvendige krav til forbrenningsavtrekk, og der det lag-
res, produseres eller bearbeides lett antennelige eller eksplosive stoffer.

Grunnflatene i oppstillingsrommet må være av en slik art og så stort at forbrenningen kan driftes etter for-
skriftene.
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8 OPPBYGNING
Kaminovnen må settes opp på et jevnt, bærekraftig gulv i vater. Høydeutjevning er mulig ved å skru inn M10-
skruer i gulvrammen/foten.

Gulvet under IRON DOG må bestå av et brannbestandig, ikke brennbart belegg. Til dette egner materialer
som glass, stålblikk, fliser eller naturstein seg. Se også anvisninger i kapitlet «Avstander».

Røykrørkoblinger til Iron Dog 01, Iron Dog 02 og Iron Dog 06 kan bygges om på oversiden fra bakveg-
gen. Røykgasstøtter og blinddeksel er utstyrt med hhv,. to innersekskantskruer fra brannkammersiden. Ved
ombygning, ta av ovnsplatene og bytt posisjon på røykgasstøtter/blinddeksel. Brannkammeromdirigering
(ikke Iron Dog 06) kan tas ut for bedre tilgjengelighet.

Etter ombygning vær oppmerksom på å sette inn delene på rett sted og sørg for at de sitter ordentlig.

Ovnsplatene til Iron Dog 03 blir sikret ved hjelp av to dreibare blikkholdere, slik at det ikke oppstår veltefare
ved ensidig belastning på det oppståtte ovnsplatedekselet. Støtteblikket er tilgjengelig via den åpne ovnsdø-
ren.

Kontroller om ovnsplaten er sikret før idriftsettelse.

Abb. 2: Åpne håndtaket Abb. 3: Lukke håndtaket Abb. 4: Løsne støtteblikk

Maksimalt tillatte belastning på utslått ovnsplatedeksel på Iron
Dog 03 er på 10 kg. Gjør driftsansvarlig for Iron Dog 03 opp-
merksom på dette.
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Hvis ønskelig kan Iron Dog 06 også settes opp uten
føtter. I så fall må Iron Dog 06 settes på en sokkel av
et mineralsk, ikke-brennbart materiale.

For å påse at forbrenningsavtrekket i dette tilfellet er
sikret, må du holde det grafisk markerte området på
sokkelen åpent. Forbrenningsavtrekket må kunne
strømme fritt til dette området.

Abb. 5: Forbrenningsavtrekk

9 AVSTANDER
Gulvområdet (GO) under og foran Iron Dog må bestå av et brannbestandig, ikke-brennbart belegg. Detaljer
får du i Tekniske data.

De nevnte sikkerhetsavstandene sørger for at de tilgrensende byggedelene (vegger) ikke når tem-
peraturer > 85°C. Ved følsomme gjenstander/møbler må større avstander overholdes. Ved mon-
tering av strålingsblikkplate (SB) på baksiden, kan du sette Iron Dog i avstand «B» til bakveggen.
Om det i tillegg til strålingsblikkplate «SB» settes inn enda et dobbeltsidig veggstrålingsblikkplate for
baklufting, kan veggavstanden reduseres till «W» (ikke vist på tegningen). Uten strålingsblikkplate
min. Overhold avstand «0». Sikkerhetsavstanden fra røykrør til bygningsdeksel «A» avhenger av
dekkestoffet. Snakk med din lokale skorsteinsfeier!

Ved en U-verdi < 0,4W/m²K må du sørge for ekstra varmedempende tiltak (se DIN 18896:2013-12).
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Abb. 6: Nødvendig avstand for Iron Dog 01 - Iron Dog 05

Abb. 7: Nødvendig avstand for Iron Dog 06
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10 FORBRENNINGSLUFT
Varmeapparatet må bare settes opp i rom med tilstrekkelig forbrenningsavtrekk. For å stille de nødvendige
funksjonskravene, er et tilstrekkelig avtrekksrør til forbrenningsavtrekk absolutt påkrevd.

Tilstrekkelig avtrekksrør til forbrenningsavtrekk foreligger når oppstillingsrommet til fyringsstedet for faste
brannstoffer ved utregning ikke har et undertrykk i omgivelsene på mer enn 0,04 mbar (4 Pa) på naturlig
måte eller en forbrenningsluftmengde via tekniske innretninger kan strømme 12,5 m i timen3 per kg brensel.
Dette tilsvarer en fiktiv varmeytelse på PLF av 8 kW/kg brenselinnsats.

Forbrenningsavtrekket er påkrevd i rom der minst en dør eller et vindu vender ut i det fri som kan åpnes el-
ler settes i umiddelbar eller middelbar forbindelse med forbrenningsavtrekk i andre, liknende rom. For for-
brenningsavtrekkforbindelse teller kun rom i en bolig eller en brukerenhet. Vær spesielt oppmerksom på for-
brenningsavtrekk ved avluftanlegg og ytterligre varmekilder i forbrenningsluftforbindelse såvel som ved fler-
lagsskorsteiner.

I forbrenningsluftforbindelsen får det ikke oppstå undertrykk via et avtrekksanlegg, slik at ovnsanleggets
funksjon påvirkes. Avtrekksinnretningen som driftes sammen med fyringsstedet i det samme rommet eller et
rom det er i luftforbindelse med, kan forårsake problemer.

Hvis det befinner seg andre fyringssteder i oppstillingsrommet eller i rom det er i luftforbindelse med, må dis-
se fyringstedene ha en minimumsavstand på 1,6 m3 Forbrenningsluft per time og kW som kan strømme til
i samtlige varmeelementer. Hvis rominnholdet i luftforbindelsen er dårlig og ovnen i tillegg er oppstilt trangt,
kreves innbygging av et avtrekksrør som fører ut i det fri.

Avtrekksrøret eller -sjakten må oppføres tett og være tilgjengelig for rengjøring og inspeksjon. Gitter får ikke
innsnevre den frie diameteren.

Vær oppmerksom på faren for kondensdannelse i avtrekksrøret ved oppsuging av kald utendørsluft!

Bruk hørselvern!

Lufterør og deres innleggsstoffer må bestå av ikke-brennbare materialer (byggstoffklasse A1). Ved bygninger
med mer enn to hele etasjer og ved brolegning av brannvegger må ledningene utføres slik at brann og røyk
ikke kan komme over i andre brannavsnitt (byggdeler må ha en brannmotstandsvarighet >90 minutter (F90)).
Se også lovgivning for regionalbygg.
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11 SKORSTEIN OG FORBINDELSESSTYKKER
Skorstein og forbindelsesstykker tilsvarer krav om utførelse i DIN 18160.1 og beregnes etter standard DIN
EN 13384. Vær oppmerksom på beregningen, at også vesentlig større luftmengder kan føres ut i sikkerhet
når døren er åpen (etterfylling av brensel).

Benyttes et stålgassrør som forbindelsesstykke mellom ettervarmeflater og skorstein, må dette være utført
med en minsteveggstyrke på 2 mm. Forbindelsesstykket må tilsluttes skorsteinen umiddelbart.

For sikker drift kreves en sotbrannbestandig skorstein T400.

Tett alle røykrørtilslutninger! Det må sørges for rengjøringsmuligheter!

12 FØRSTE GANGS IDRIFTSETTELSE
Kontroller at brannkammerdelene er i riktig posisjon. Brannkammeromdirigering (ikke Iron Dog 06) må anleg-
ges mot bakveggen. Ovnsfargen herdes etter første gangs oppnåelse av maksimal driftstemperatur. I dette
forløpet kan det oppstå røykutvikling og luktbelastning. Sørg for tilstrekkelig utlufting av oppstillingsrommet.
Åpne vinduer og dører. Ikke opphold deg unødig i det angjeldende rommet i dette tidsrommet.

Les bruksanvisningen!
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TEKNISKE DATA

Iron dog
01

Iron dog
02

Iron dog
03

Iron dog
04

Iron dog
05

Iron dog
06

Nominalvarmeytelse kW 7 7 7 8 7 8

Avgassmassestrøm g/s 7,6 7,6 7,6 8,2 7,4 11

Avgasstemperatur i røykgassrør °C 353 353 353 322 356 290

nødvendig matingstrykk Pa 12 12 12 13 12 13

Forbrenningsluftbehov m3/h 15 15 15 18 15 18

Romoppvarmingsevne m2 50 - 90 50 - 90 50 - 90 60 - 110 50 - 90 60 - 110

Vedforbruk / t kg 2 2 2 2,2 2 2,5

Brenselmengde kg 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 2,0 - 3,0

anbef. Vedskilengde cm 25 - 33 25 - 33 25 - 33 33 - 50 25 - 33 25 - 33

Virkningsgrad % 81 81 82 82 81 82

Apparatdata

Mål (h x b x t) cm 68x44x63 73x54x61 76x39x56 76x80x52 77x9x49 81x94x62,5

Skiveflate (h x b) mm 195x150 245x105 285x160 285x450 250x260 207x102

Brannkammeråpning (h x b) mm 200x245 205x210 208x195 255x218 265x295 238x267

Ristflate (b x d) mm - - - - - 260x360

Vamerør (h x b x d) cm - - - - - 27x30x41,5

Røykrørtilslutning
Oppe /
Bakv.

Oppe /
Bakv.

Bakvegg Bakvegg Bakvegg
Oppe /
Bakv.

Røykrørdiameter mm 130 130 130 150 130 130

Brannkammerdybde cm 40 40 38 60 40 45

Vekt kg 130 150 135 240 200 310

Minsteavstand

til sidevegg "S" cm 80 80 80 60 80 25

til bakvegg (uten strålingsblikkplate) "O" cm 40 40 40 - 40 20

til bakvegg (med strålingsblikkplate) "B" cm 30 30 30 30 30 -

til bakvegg (med ovns- og veggstrålings-
blikkplate) "W"

cm 10 10 10 10 10 -

fremover "V" cm 80 80 80 80 80 80

til deksel "A" 1) cm 40 40 40 40 40 40

Tillatt EN13240
2)

EN13240
2)

EN13240
2)

EN13240
2)

EN13240
2) EN12815

1) Hvis forbindelsesstrykket omkapsles av minst 2 cm stålull (egnet for ovnsbygg), kan avstanden reduseres
til 10 cm. Ved gjennomtrengning fra vegger eller med brennbare byggdeler, må det opprettholdes en min-
steavstand på. 20 cm til de brennbare byggdelene. Mellomrommet må enten luftes eller fylles ut med min-
eral-byggestoffer med lavere varmeledningsevne.
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2) Oppgitte data følger EN 13240-prøve-kaminovn med vannrett rørtilslutning, rørlengde 35 cm

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 01

Energieffektivitetsklasse: A

Direkte varmeeffekt: 7,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 106

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 80,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 02

Energieffektivitetsklasse: A

Direkte varmeeffekt: 7,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 106

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 80,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 03

Energieffektivitetsklasse: A

Direkte varmeeffekt: 7,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 106

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 80,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon
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Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 04

Energieffektivitetsklasse: A

Direkte varmeeffekt: 8,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 108

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 81,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 05

Energieffektivitetsklasse: A

Direkte varmeeffekt: 7,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 106

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 80,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Produktdatablad i henhold til EU 2015/1186:
Leverandørens navn eller varemerke: Ulrich Brunner GmbH

Modellidentifikator: Iron Dog 06

Energieffektivitetsklasse: A+

Direkte varmeeffekt: 8,0 kW

Indirekte varmeeffekt: N.A. kW

Energieffektivitetsindeks: 109

Drivstoffeffektivitet (ved nominell varmeavgivelse): 82,0 %

Drivstoffeffektivitet (ved minimum vedmengde): N.A. %

Spesielle forholdsregler: se produktdokumentasjon

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 / Fax: +49 (0) 8721/771-100
Email: info@brunner.de

Tekniske endringer og produktspekter endres

samt feil og utskrifter forbeholdes. 

Omtrykk og duplisering, selv i utdrag,

bare med uttrykkelig tillatelse fra forlaget. 

Art.Nr.: 19873
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