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VIKTIG A VITE

Seoknad om installasjon av ildsteder i nybygg og med tilkobling til skorsteiner som ikke tidli-
gere har veert registrert hos feiervesenet skal sendes det stedlige Bygningsradet (jfr. Plan- og
Bygningslovens paragraf 87D og 93). Montering kan da ferst finne sted, nar bygningsradet har
gitt sin tillatelse.

Huseier star selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt pa en forskriftsmessig mate
og er for-pliktet til & fa installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert kon-
troller. Lokalt feiervesen ma informeres om vesentlige endringer i feiebehov.

For & fordele varmen i sa stor del av huset som mulig, er det viktig at ovnen plasseres sa apent
og sentralt som mulig. | et hus med flere etasjer er det feil & ha ovnen i @verste etasje da var-
men stiger oppover. Best er det & ha ovnen sa lavt som mulig, men av praktiske arsaker kan det
veere ulogisk a plassere den i kjelleren, hvis man oppholder seg mesti 1. etg.

En peisovn forbruker en del ved i lopet av en vinter, og det er derfor verdt & tenke pa tilgang
pa ved, nar man bestemmer hvor ovnen skal sta.

INSTALLASJONSVEILEDNING

Generelt

Gratulerer med din nye peisovn fra HWAM. Vi er glad for at du valgte en peisovn fra HWAM og
er sikre pa at du vil ha stor glede av den. For a sikre at den fungerer pa best og sikrest mulig
vis, anbefaler vi at installasjonen utferes av en autorisert HWAM-forhandler eller en monter
anbefalt av forhandleren. Se HWAMSs forhandleroversikt pa www.hwam.com/no under "Finn
forhandler”.

Sikkerhet

Installasjonen av din HWAM peisovn ma oppfylle alle europeiske, nasjonale og lokale bygge-
forskrifter. Installasjonen skal utferes i henhold til anvisningen i monterings- og bruksanvis-
ningen, og den ma meldes til lokale myndigheter. Etter at peisovnen er installert, skal feieren
godkjenne installasjonen for den tas i bruk. Emballasjen fra HWAMs peisovn skal handteres i
henhold til lokale avfallsforskrifter.

Krav til rommet

Det skal alltid kunne tilferes frisk forbrenningsluft til det rommet, hvor peisovnen skal monte-
res. Peisovnen krever tilfersel av ca. 18-25 m? luft pr. time. Et vindu som kan apnes, eller en
regulerbar lufteventil anses vaere tilstrekkelig. Den regulerbare lufteventilen/luftristen ma ikke
kunne blokkeres. | nyoppferte/lufttette boliger anbefaler vi at det installeres et friskluftsystem
som tilferer ekstern Iuft direkte til forbrenningen. Dette kjopes som tilbeheor.

For peisovnen settes pa plass, skal man sikre seg, at underlaget kan baere peisovnens og
skorstenens vekt. Skorsteinens vekt skal utregnes etter dimension.



Tekniske data

Previngsresultat ved nominell preving etter EN 13240

Nominell varmeeffekt 6,3 KW
Royktemperatur, madlepunkt EN 13240 340°C
Roykgasstemperatur malt i avgangsstuss 406°C
Roykgassmasseflow 5,89/s
Virkningsgrad 75 %
Arsvirkningsgrad (EcoDesign) 65 %
PM 35 mg/m?
0oGC 112 mg/m?
NOx 83 mg/m3
CO ved 13% O: 115 mg/m?
CO ved 13% O- 0,09 %
Energieffektivitetsindeks 99
Energieffektivitetsklasse A

Yteevnedeklarasjonen (DoP) kan lastes ned fra nettstedet vart www.hwam.com.

Model Vekt Hoyde | Bredde | Dybde
HWAM 5420¢/5420m 110/108 kg | 60,9 cm 63,8 cm 33,5cm
HWAM 5420c¢/5420m med sokkel 1M1/109 kg | 63,8 cm 63,8 cm 33,5cm
HWAM 5440¢/5440m 128/126 kg | 91,4 cm 63,8cm | 33,5cm
HWAM 5440c/5440m med kleberstein 216/214 kg | 92,9 cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5440¢/5440m med naturstein Tobacco 190/188 kg | 92,9 cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5440¢/5440m med naturstein Moca Cream 195/193 kg | 92,9 cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5440c/5440m med naturstein Dark Galaxy 218/216 kg | 92,9 cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5460c¢/5460m 141/139 kg | 121,4 cm 63,8 cm 33,5cm
HWAM 5460¢/5460m med kleberstein 252/250 kg | 123,0cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5460c/5460m med naturstein Tobacco 220/218 kg | 123,0cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5460c¢/5460m med naturstein Moca Cream 227/225 kg | 123,0cm 73,8 cm 33,5cm
HWAM 5460c/5460m med naturstein Dark Galaxy 255/253 kg | 123,0cm 73,8 cm 33,5cm
Varmelagringssten, HWAM 5460 69 kg

Gulvplate

Europeiske, nasjonale og lokale regler for sterrelse og tykkelse pa ikke-brennbart underlag
skal overholdes. Underlaget skal dekke gulvet foran brennkammerets apning. HWAM-forhand-
leren kan veilede deg vedrerende dette. Brennkammerapningen er 55 cm bred.
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Avstand til brennbart materiale

Minimumsavstander HWAM 5420 | HWAM 5440
- uisolert roykror (tegning A) HWAM 5460
Til brennbar vegg, bakut 17,5 cm 17,5 cm

Til brennbar vegg, til siden 17,5 cm 17,5 cm

Til brennbar vegg pa siden, plassering i hjerne, 45° 10 cm 10 cm
Mobleringsavstand foran 125 cm 125 cm

Til brennbar vegg, side, foran ovnen 40 cm 40 cm

Till brennbart tak 73 cm 73 cm

Til brennbart gulv under peisovnen 25cm” -

*Avstandskravet er oppfylt nar peisovnen monteres pa lange ben eller henges pa veggen med den avstanden som kreves under peisovnen.

Minimumsavstander HWAM 5420 | HWAM 5440
- isolert roykror (tegning A) HWAM 5460
Til brennbar vegg, bakut 10 cm 10 cm

Til brennbar vegg, til siden 17,5 cm 17,5 cm

Til brennbar vegg pa siden, plassering i hjerne, 45° 7,5 cm 7,5 cm
Mgbleringsavstand foran 125 cm 125 cm

Til brennbar vegg, side, foran ovnen 40cm 40 cm

Till brennbart tak 73 cm 73 cm

Til brennbart gulv under peisovnen 25cm” -

Vaer oppmerksom pa gjeldende regler for avstander mellom vegg og reykrer.

VIKTIG

Ved montering pa veggen skal veggen veaere en ikke brennbar konstruksjon. Der ma ikke leg-
ges brennbart materiale under HWAM 5420. HWAM 5420 med sokkel ma ikke monteres pa
et brennbart gulv. Et gulv hvor det legges en ikke-brennbar gulvplate som gnistfang oppa det
brennbare gulvet, regnes fortsatt som brennbart gulv. En ikke-brennbar konstruksjon under
HWAM 5420 med sokkel ma ga minimum 650 mm foran ovnen.

Av hensyn til servisering av HWAM® Autopilot™ anbefales avstand til brannmur bakut og til
siden pa 10 cm.

Veer oppmerksom pa at ikke alt glasset er varmebestandig. Derfor ma en glassvegg i noen tilfel-
ler betraktes som en brennbar vegg. Kontakt derfor din lokale skorsteinsfeier eller glassprodu-
senten vedr. avstand til glass.

Endring av reykavgang HWAM 5420 + HWAM 5440 (tegning B)

Hvis du ensker & endre reykavgangen fra toppavgang til bakutgang, gar du frem pa felgende

mate:

1. Loft topplaten av peisovnen.

2. Losne skruene og loft av bakplaten.

3. Demonter rgykstussen pa toppen av ovnen ved a fierne de tre skruene. Na kan reykstussen
loftes av.
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4. Varmeskjoldet har en utskjeering til reykroret. Knekk av platen innenfor denne utskjaerin-
gen sa det blir et hull i bakplaten som passer til reykroret.

5. Bakplaten har en utskjaering til reykroret. Knekk av platen innenfor denne utskjaeringen sa

det blir et hull i bakplaten som passer til roykroret.

Demonter avdekningsplaten pa baksiden av ovnen ved a fierne de tre skruene (Torx-bit no.

30). Na kan avdekningen fjernes.

Monter avdekningsplaten pa toppen av ovhen med de tre skruene.

Plasser roykstussen i reykavgangshullet pa baksiden av ovnen og fest den med de tre skruene.

Skrue bakplaten pa igjen.

O Legg topplaten pa plass pa ovnen igjen.

o
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Det er mulig & kjope et toppdeksel som tilbehor. Dette dekker hullet i topplaten dersom ovnen
kobles til med reykavgang pa baksiden.

Endring av reykavgang HWAM 5460 (tegning C)

Hvis du ensker & endre reykavgangen fra toppavgang til bakutgang, gar du frem pa felgende

mate:

1. Loft topplaten av peisovnen.

2. Loft fronten pd varmemagasinet opp og frem slik at den hektes av de 4 styretappene.

3. Lesne skruene og loft av topplaten i varmemagasinet.

4. Loesne skruene og loft av bakplaten.

5. Demonter reykstussen pa toppen av ovnen ved a fierne de tre skruene. Na kan reykstus-
sen loftes av.

6. Varmeskjoldet har en utskjeering til roykroret. Knekk av platen innenfor denne utskjeerin-
gen sa det blir et hull i bakplaten som passer til roykroret.

7. Bakplaten har en utskjeering til reykroret. Knekk av platen innenfor denne utskjeeringen sa
det blir et hull i bakplaten som passer til roykroret.

8. Demonter avdekningsplaten pa baksiden av ovnen ved a fjerne de tre skruene (Torx-bit no.
30). Na kan avdekningen fjernes.

. Monter avdekningsplaten pa toppen av ovnen med de tre skruene.

10. Plasser roykstussen i reykavgangshullet pa baksiden av ovnen og fest den med de tre skrue-
ne.

11. Skrue bakplaten pa igjen.

12. Skrue topplaten til varmemagasinet pa igjen.

13. Hekt fronten til varmemagasinet pa de 4 styretappene.

14. Legg topplaten pa plass pa ovnen igjen.

Det er mulig & kjope et toppdeksel som tilbehor. Dette dekker hullet i topplaten dersom ovnen
kobles til med reykavgang pa baksiden.

Justeringsben

Sammen med HWAM 5440 og 5460 leveres 4 stk. justeringsben som kan monteres etter be-
hov. Apne doren til vedfag. Bruk en unbrakongkkel og l@sne skruen i hver side pa den loddret-
te varmeskjold bakerst i rommet. Loft opp varmeskjoldet, tipp den nederste delen litt forover
og trekk varmeskjoldet ut. Monter og juster justeringsskruene i henhold til egen veiledning,
2 i hver side, til ensket hoyde. Heng varmeskjoldet tilbake pa plass og stram de to skruene.
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Krav til skorstein

Skorsteinen skal ha en slik heyde at trekkforholdene er i orden og reyken ikke sjenerer. Som
hovedregel oppnas tilfredsstillende trekkforhold safremt skorsteinen er 4 m over ovnen og
samtidig er fert minst 80 cm over takryggen. Plasseres skorsteinen ved husets sider, sa beor
toppen av skorsteinen alltid veere hoyere enn husets takrygg eller takets hoyeste punkt.

Peisovnen krever en trekk pa minst 12 Pa (malt ved EN 13240 malepunktet). Males skorstein-
strekken rett over roykstussen, skal den veere 18—-20 Pa.

Skorsteinen skal ha en minimumsapning tilsvarende @125 mm eller @150 mm. Skorsteinen skal
veere utstyrt med en lett tilgjengelig feieluke. Skorstein og reykror skal veere CE-merket, ha
klasse T400 og ha bestatt sotbrannpreven (merket G). Avstandskravene til brennbart materi-
ale ma overholdes i henhold til produsentens merking. Kontakt din HWAM-forhandler for mer
informasjon.

Skorsteinen

Skorsteinen er peisovnens motor og avgjerende for ovnens funksjon. Skorsteinstrekken gir
undertrykk i ovnen. Dette undertrykket fijerner reyken fra ovnen, suger luft gjennom spjeldet
til det sakalte ruteskyll som holder ruten fri for sot, og suger luft inn gjennom primaert og
sekundert spjeld til forbrenningen.

Skorsteinstrekken dannes ved temperaturforskjellen inne i skorsteinen og utenfor skorstei-
nen. Jo hgyere temperaturen er inne i skorsteinen jo bedre blir skorsteinenstrekken. Det er
derfor avgjorende at skorsteinen blir oppvarmet, for man regulerer trekken og begrenser for-
brenningen i ovnen (det tar lengre tid for en murt skorstein a bli varm enn en stalskorstein). Pa
dager der det pa grunn av veaer- og vindforhold er darlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig
a fa varmet opp skorsteinen sa raskt som mulig. Det gjelder & fa flammer sa raskt som mulig.
Del veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsbrikett osv.

Nar peisovnen ikke har vaert i bruk pa lang tid, er det viktig & kontrollere skorsteinsreret for
blokkeringer.

Det er mulig a koble flere enheter til samme skorstein. Undersek gjeldende forskrifter pa for-
hand.

Tilslutning til skorstein

Alle peisovner i HWAM 5400-serien har rekutgang bade bak og ovenpa, og kan tilsluttes god-
kjent stalskorstein ovenfra, eller direkte bak til murt skorstein eller toppmontert knergr inn i
skorstein.

Veer papasselig med a kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer falsk trekk
ved avdekningsplate ved stengt reykavgang, feieluke og rersamlinger. Legg merke til at knekk
pa reykrer samt vannrett fering av reykror reduserer effekten pa skorsteinstrekken.

Trekkmaling
Ved montering av ovnen eller ved feilsaking kan det veere ngdvendig & kontrollere ovnens
trekk for a sikre at ovnen fungerer sammen med skorsteinen og at riktig luftmengde tilferes.

Bak ovnens reykavgang er det et @7,5 mm hull (tegning D), hvor trekken kan males. Ved normal
drift skrus M8-bolter inn i dette hullet, som alltid skal veere pa plass.
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Plassering av lose deler
For peisovnen taes i bruk, skal man forsikre seg om at alle lgse deler er pa plass.

Merk: Brennkammeret er bekledd med plater av vermiculite, som er et varmeisolerende mate-
riale. Disse platene sikrer at det raskt kommer opp pa optimal forbrenningstemperatur og skal
derfor bli i peisovnen.

Pa tegning E+F ser du et tverrsnitt av peisovnen.

1. Reykplatene i stal (1) er hengt opp i to kroker og er utstyrt med en transportsikring i form av
2 spjelker. Disse 2 spjelkene skal fijernes for ovnen taes i bruk.

2. Roykledeplaten av vermiculite (2) skal hvile pa to sideplater av vermiculite (3) og skal veere
skjovet helt tilbake i brennkammeret.

3. Bakplaten (4) skal veere skjovet helt tilbake i brennkammeret.

4. Bunnplaten og skakeristen (5) skal ligge flatt i bunnen av brennkammeret.

Royklederplaten i stal og reyklederplaten i vermiculite serger for at reykens vei gjennom ov-
nen blir sa lang som mulig slik at reykgassene far mest mulig tid til & avgi varmen til ovnen
og dermed ogsa til omgivelsene. P& den maten far du mer varme ut av treet fordi den varme
royken ikke sendes direkte ut gjennom skorsteinen.

Feiing av skorsteinen

For & forebygge risikoen for pipebrann ma skorsteinen rengjeres arlig. Ved rengjering av skor-
steinen skal ogsa reykrer og reykkammer over roykledeplaten av stal rengjeres. Hvis skorstei-
nens heyde gjer rengjering ovenfra umulig, ma det monteres feieluke.

Hvis det oppstar pipebrann, skal du stenge samtlige spjeld og kontakte brannvesenet. For
systemet tas i bruk igjen, skal skorsteinen kontrolleres av feieren.

Typeskilt og serienummer
Typeskiltet og serienummeret er pa HWAM 5420 klistret pa baksiden av peisovnen.

Pa HWAM 5440 og HWAM 5460 er typeskiltet og serienummeret plassert pa innsiden av de-
ren i vedfaget.
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FYRINGSVEILEDNING - TRE

Forste gang du fyrer
Lakken herder ved forste fyring. Ovnsderen og askeskuffen ma apnes sveert forsiktig, ellers er
det fare for at pakningene henger fast i lakken. Lakken kan dessuten avgi ubehagelig lukt, sa
sorg for god utlufting.

Advarsel: Den medfglgende hansken kan slite av malingen pa overflaten. Veer spesielt forsiktig
nar du bererer de lakkerte flatene de forste 2-3 gangene du har fyrt opp. Dette gjelder ogsa for
handtak. Ogsa etter at malingen er herdet kan hansken ved gjentatt bruk slite pd overflatema-
lingen.

Verd a vite om brensel:

Tillatte brenselstyper

Peisovnen er NS/EN-godkjent kun for fyring med ved. Det anbefales a bruke terr, klgyvd ved
med et vanninnhold pa maks. 12-18%. Fyring med vat ved gir bade sot, darlig brenselgkonomi
og er til sjenanse for miljoet.

Anbefalte vedtyper

All slags ved, f.eks. bjerk, bak, eik, alm, ask, naletraer og frukttraer — kan brukes som brensel.
Den store forskjellen ligger ikke i brennverdien, men i tresortens forskjellige vekt pr. m3. Si-
den bok veier mer per m3 tre enn f.eks. gran, trenger man et hgyere volum gran for & fa samme
mengde varme som fra bok. Generelt er det slik at tunge treslag som f.eks. ask, bak, eik og alm er
vanskeligere & fa fyr pa, brenner saktere og avgir mer gler. Lette treslag som bjerk, lann, gran og
furu er lettere a fa fyr pa, brenner raskere og gir fa gler. Det kan derfor vaere en fordel & benytte
lette treslag til opptenning for deretter a ga over til tunge treslag med lengre brenntid.

Forbudte brenselstyper

Det er forbudt & fyre med folgende: Trykksaker « Sponplater « Plast - Gummi « Flytende brensel
- Avfall som for eksempel melkekartonger « Lakkert, malt eller impregnert tre « Fossilt brensel.
Arsaken til at det ikke er tillatt & fyre med ovenstaende er at de ved forbrenning utvikler hel-
se- og miljgskadelige stoffer. Stoffene kan ogsa skade ovnen og skorsteinen, og garantien pa
produktene faller bort.

Oppbevaring av ved

Vanninnholdet pa 12-18% oppnas ved a oppbevare veden i minst 1 ar, helst 2 ar, utenders og
under halvtak. Ved som oppbevares innendars har tendens til & bli for tert og brenne for hurtig,
men opptenningsved kan med fordel oppbevares innenders et par dager for bruk

Det anbefales a kjope en fuktighetsmaler for a lapende kontrollere at veden har korrekt fuktinn-
hold fer den benyttes til fyring.Veden klgyves, og fuktigheten males pa de klayvde flatene.

Anbefalte dimensjoner
Dimensjonene pa veden er viktige for en god forbrenning. Dimensjonene bar veere som folger:

Vedtype Lengde i cm Diameter i cm
Opptenningsved (fint kleyvd) 14-28 2-5
Kloyvd ved 28-50 5-9
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Betjening av luftspjeldet

For & oppna en god forbrenning som skal resultere i en god varmegkonomi, er det viktig & tilfe-
re ilden korrekt mengde Iuft. Luften reguleres ved hjelp av et brukervennlig ett-greps-system,
som pd HWAM 5400 er plassert under deren (tegning G).

Ved opptenning i kald ovn samt ved innlegging av ny ved skal reguleringsspaken skyves helt
mot venstre. Dermed tilfores balet maksimalt med Iuft. Nar balet brenner godt, kan Iufttilferse-
len reduseres gradvis ved a skyve reguleringsspaken mot hayre.

Hvis spaken flyttes helt til hayre, vil balet slukne. Denne innstillingen skal kun brukes ved over-
oppheting og pipebrann, samt nar ovnen er helt slukket, f.eks. ved rengjering.

Spesielle anvisninger for opptenning i peisovner med steinkledning

Stein er naturlige produkter som trenger tid til 3 tilpasse seg temperaturendringene. Vi anbe-
faler at felgende fremgangsmate folges:

1. Farste fyring

Flytt reguleringsspaken helt til venstre, slik at lufttilferselen til brennkam-
meret apnes helt. Plasser to vedstykker (5-9 cm i diameter) vannrett i bun-
nen av brennkammeret (svarende til 1-2 kg). Plasser 5-8 opptenningspin-
ner pa kryss og tvers over disse. Legg 2 opptenningsbriketter ned mellom
de overste lagene med opptenningsved. Tenn pa opptenningskubbene
og lukk deren. Nar ilden har fatt godt tak i veden, flyttes reguleringsspaken gradvis mot hayre
til forbrenningen er jevn og rolig. Nar ilden har sluknet, skal deren apnes og veere dpen mens
peisovnen avkjoler til romtemperatur.

2. Andre fyring

Flytt reguleringsspaken helt til venstre, slik at lufttilferselen til brennkammeret dpnes helt.
Plasser to vedstykker (5-9 cm i diameter) vannrett i bunnen av brennkammeret (svarende til
1-2 kg) Plasser 5-8 opptenningspinner pa kryss og tvers over disse. Legg 2 opptenningsbri-
ketter ned mellom de gverste lagene med opptenningsved. Tenn pa opptenningskubbene og
lukk deren. Nar ilden har fatt godt tak i veden, flyttes reguleringsspaken gradvis mot hayre til
forbrenningen er jevn og rolig. Nar det ikke er flere synlige gule flammer, og det er oppnadd et
passelig lag med gler, kan det fyres pa nytt. Det er et passende lag med gler nar trestykkene faller
fra hverandre og bunnen er dekket med gler. Apne deren forsiktig for & unnga at det kommer ut
royk og gler fra ovnen. Legg inn minst 2 stykker nytt brensel, opptil 1kg per stykk, i peisovnen. Nar
ilden har fatt godt tak i veden, flyttes reguleringsspaken gradvis mot hayre til forbrenningen
erjevn og rolig. La ilden brenne, og la ovnen avkjoele til romtemperatur for neste opptenning.
3. Tredje fyring

Gjenta 2. fyring. La ilden brenne, og la peisovnen igjen avkjole etter at ilden har sluknet.
Etterfolgende oppfyring:

Folg vanlig veiledning, se avsnittene "Opptenning” og "Pafyring”.
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Opptenning

En god opptenning er veldig viktig for @ oppna en vellykket forbrenning. En kald ovn og en kald
pipe gir forbrenningsmessige utfordringer. Vaer derfor neye med & lage en god opptenning
med passe torr ved, bruk av opptenningsved og opptenning i toppen av balet. Det er viktig at
man fortest mulig oppnar en hey reykgasstemperatur.

Flytt reguleringsspaken helt til venstre, slik at Iufttilferselen til brennkam-
meret apnes helt. Plasser to vedstykker (5-9 cm i diameter) vannrett i bun-
nen av brennkammeret (svarende til 1-2 kg) Plasser 5-8 opptenningspinner
pa kryss og tvers over disse. Legg 2 opptenningsbriketter ned mellom de
gverste lagene med opptenningsved. Tenn pa opptenningskubbene og
lukk deren. Nar ilden har fatt godt tak i veden, flyttes reguleringsspaken gradvis mot heyre
til forbrenningen er jevn og rolig. La opptenningsveden brenne helt ut, til det ikke finnes flere
synlige flammer. Deretter kan det fyres pa igjen.

Viktig! Deren ma kun apnes ved opptenning, ny innfyring og rengjering. Ga aldri fra en peisovn
for det er blitt flammer i veden etter opptenning og se til at flammene vedvarer

Pafyring

Nar det ikke finnes flere synlige gule flammer, og nar det har dannet seg et passelig gledelag, kan
det legges pa mer ved. Gledelaget er passelig nar hele bunnen er dekket, og gledene lyser i en
ring rundt rysteristen. Apne deren forsiktig for & unngd at det kommer ut reyk og gler fra ovnen.
Legg inn minst 2 stykker nytt brensel (1-2 kg) i peisovnen. Veden ma ikke stables heyere enn til
"Max”-markeringen i vermiculite-bakplaten (tegning H). Nar ilden har fatt godt tak i veden, flyttes
reguleringsspaken gradvis mot hgyre til forbrenningen er jevn og rolig. Jo lengre mot heyre
du flytter reguleringsspaken, desto mindre varme vil ovnen avgi. Det er likevel viktig at du ikke
regulerer mer ned enn at det fortsatt er synlige flammer i ovnen og forbrenningen er jevn. Vent
med hver ny innfyring, til gledelaget igjen er passelig lavt.

Under forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli varme, og det ma derfor utvises ned-
vendig forsiktighet.

Ved avsluttet fyring
Nar peisovnen ikke er i bruk, dreies reguleringsknappen etter avkjeling mot hayre.

Rengjering av glass
Det anbefales a terke av ruten etter avsluttet fyring. Dette gjeres best med kjokkenrull.
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GENERELT OM FYRING

Hurtig eller kraftig varme:
Hurtig eller kraftig varme oppnas, hvis det fyres med mange, men sma vedskiver.

Maksimal fyring
Pr. time ma det maks. fyres med:
Tre: 2,74 kg

Overstiges denne grensen, er ovnen ikke lengre omfattet av fabrikkgarantien, og ovnen kan
pdelegges pa grunn av for hey varme, f.eks. kan glasset bli hvitt. Peisovnen er godkjent for
intermitterende forbrenning (periodevis bruk).

Typisk fyringsintervall
Typisk fyringsintervall ved nominell ytelse:
Tre: 49 min (1,96 kg)

Lang brenntid

Du oppnar en lang brenntid hvis du brenner fa, storre vedkubber. Du oppnar lengst brenntid ved
a stenge luften nesten helt til nar flammene holder pa a de ut, sa tar det lengre tid fer glarene
dor helt ut.

Slik oppnar du den beste forbrenningen

« Bruk ren og torr ved
Vat ved gir darlig forbrenning, mye reyk og sot. | tillegg vil varmen ga til terking av veden i
stedet for til oppvarming av rommet.

- Fyr litt av gangen
Du oppnar den beste forbrenningen ved a fyre titt og med litt ved av gangen. Hvis du legger
i for mye ved pa én gang, gar det for lang tid fer temperaturen blir sa hgy at du oppnar en
god forbrenning.

« Sorg for riktig mengde Iuft
Du ma ogsa serge for at det er nok luft - spesielt i begynnelsen - slik at temperaturen i ov-
nen fort kommer heyt opp. Da antennes nemlig de gassene og partiklene som frigis under
brenningen. Ellers setter det seg som sot i skorsteinen (med risiko for brann) eller slipper ut
i miljoet uten a veere antent. Feil mengde Iufttilfersel medferer darlig forbrenning og darlig
virkningsgrad.

« lkke fyr natten over
Du ber ikke legge ved i ovnen og redusere Iufttilferselen pa kvelden i forsek pa a ha gler om
morgenen. Hvis du gjer det, sender ovnen ut store mengder helseskadelig rayk og skorstei-
nen utsettes for unedig mye sot, med risiko for skorsteinsbrann.
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VEDLIKEHOLD

Rengjoering

Vedlikehold av ovnen ber kun foretas nar ovnen er kald. Det daglige vedlikeholdet innsk-
renker seg til en minimum. Det er enklest a stavsuge ovnen utvendig med et lite munnstykke
med steovkost. Du kan ogsa terke stev av ovnen med en torr, myk klut eller en myk stevkost.
Men husk at ovnen ma vaere kald. Bruk ikke vann, sprit eller noen form for rengjeringsmiddel
da dette skader lakken.

En gang om aret bar ovnen vedlikeholdes grundig. Brennkammeret skal renses for aske og sot.
Hengsler og lukkekrok skal smeres med flytende kobberfett pa sprayboks (varmebestandig
opptil 1100 °C). Left luken ca. Y2 cm opp og spray kobberfett inn pa hengslestappen (tegning I).

Servicekontroll

Peisovnen bar kontrolleres grundig med tanke pa forebygging minst annenhvert ar. Service-
kontrollen omfatter bl.a.:

« Grundig rengjering av peisovnen.

- Kontroll av fjeer til HWAM® Autopilot™ og ev. utskiftning.

- Kontroll av pakninger. Pakninger skiftes ut hvis de ikke er hele og myke.

- Kontroll av varmeisolerende materiale samt. ev utskifting

- Kontroll av bunn/skakerist.

- Hengsler og lukkekrok skal smgres

Kontrollen skal utferes av en kvalifisert monter. Bruk kun originale reservedeler.

Rensning

For feiing skal reguleringsspaken skyves helt til hgyre for & unnga at det kommer sot og aske ut i
HWAM® Autopilot™. Hvis transportsikringen (2 splitter) ikke allerede er fjernet i forbindelse med
installasjonen av peisovnen, skal de to splittene fjernes (tegning F). Pa tegning E kan du se
hvilke plater brennkammeret bestar av.

Ta ogsa ut de isolerende vermiculiteplatene - forsiktig, og én av gangen:

Royklederplaten

Venstre hjorneplate

Hoyre hjorneplate

Venstre sideplate

Hoyre sideplate

Bakplaten

ourwN S

Etter rengjoring settes vermiculiteplatene forsiktig inn igjen i motsatt rekkefolge, start med
bakplaten.

Aske
Askeskuffen temmes i en beholder beregnet for ildsfarlig avfall. Asken kan kastes sammen

med vanlig husholdningsavfall.

Veer oppmerksom pa at det kan vaere glar i asken opp til flere dager etter at ilden i peisovnen
er sluknet!
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Isolering

Brennkammerets effektive, men porese isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Hvis bak-
platen revner, kan det medfere at sekundaerluften fordeles feil i brennkammeret, og den ber
derfor skiftes. Den ber skiftes, hvis det oppstar hull eller det faller ut stykker, eller nar slitasje
overstiger halvparten av opprinnelige tykkelse. Isolering med flere revner og hvor biter er los-
net eller falt ut bor skiftes.

HWAM"® Autopilot™ (tegning J)

Fjeeren i automatikken kontrolleres minst hvert 2. ar.

HWAM 5420/HWAM 5440: Loft topplaten av peisovnen. Losne skruene og fjern bakplaten.
Skru av varmeskjoldet. Utgangspunktet ved kald ovn skal veere ca. 14° over vannrett. Den
skal gli lett og fjeere nar man dytter til den, uansett om ovnen er kald eller varm. Monter var-
meskjold, bakplaten og topplaten.

HWAM 5460: Loft topplaten av peisovnen. Laft fronten pa varmemagasinet opp og frem slik at
den hektes av de 4 styretappene. Lasne skruene og loft av topplaten i varmemagasinet. Lesne
skruene og fjern bakplaten. Skru av varmeskjoldet. Utgangspunktet ved kald ovn skal veere ca.
14° over vannrett. Den skal gli lett og fjsere nar man dytter til den, uansett om ovnen er kald eller
varm. Monter varmeskjold, bakplate, topplate til varmemagasinet, fronten til varmemagasinet
og toppladen.

Dor/glass

Hvis glassderen er tilsotet, kan den enkelt rengjores med litt fuktig terkepapir dynket i aske.
Glasset ber rengjeres med vertikale bevegelser (opp og ned). Puss til slutt over med et stykke
tort torkepapir. | tillegg ma du serge for at luftspaltene i derrammen er fri for aske og sotpar-
tikler.

Pakningene
Kontroller jevnlig at pakningene i dera og askeskuffen er hele og myke. Hvis ikke, ber de ut-
skiftes. Bruk kun orginale pakninger.

Overflaten

Normalt er det ikke nedvendig a etterbehandle de malte flatene pa peisovnen. Eventuelle ska-
der i malingen kan likevel utbedres med spraymaling, som kan kjepes hos den forhandleren,
som peisovnen er kjopt av.

Garanti
Ved manglende vedlikehold bortfaller garantien!
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YTEEVNEDEKLARASJON

Yteevnedeklarasjonen kan lastes ned fra var hjemmeside via felgende lenker:
www.hwam.com/dop/5400
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PROBLEML@SNING

Hvis du opplever at peisovnen ikke fungerer optimalt, kan du i dette skjemaet se de typiske
feilene og hvordan du kan lgse dem. Hvis du ikke selv kan lgse dem og/eller det oppstar andre

problemer, sa kontakt vennligst din montar eller forhandler.

Problem

Mulig arsak

Gjor folgende

Jeg kan ikke fa
ordentlig fyri
ovnen

lkke korrekt oppten-
ning.

Henvisning: Se avsnittet om opptenning og
fyring i peisovnen.

Darlig trekk i skorstei-
nen

Kontroller om roykroret eller skorsteinen er
tilstoppet. Kontroller om skorsteinsheyden er
riktig i forhold til omgivelsene.

Glasset soter til

Veden er for vat.

Fyr kun med ved som har terket min. 12 mnd.
under halvtak og dermed oppnadd et vanninn-
hold pa 12-18%.

En pakning i deren er
utett.

Pakningene skal veere myke og smidige, ellers
ma de skiftes. Nye pakninger kan kjgpes hos
din forhandler.

Manglende tilfersel av
sekundaerluft til rute-
skylling.

Flytt reguleringsspaken lengre mot venstre.

Temperaturen i peis-
ovnen er for lav.

Legg mer ved i ovnen og flytt reguleringsspa-
ken lengre mot venstre.

Det kommer royk
ut i rommet, nar
jeg dpner deren

Spjeldet i skorsteinen
er stengt.

Apne spjeldet.

Manglende trekk i
skorsteinen

Kontroller om roykroret eller skorsteinen er
tilstoppet. Kontroller om skorsteinsheyden er
riktig i forhold til omgivelsene.

Det er flammer i veden.

Apne aldri doren sa lenge det er flammer i
veden.

De ildfaste
materialene i
brennkammeret
er’sorte’ etter
endt fyring

Du har fyrt for svakt,
dvs. med for lite luft
eller for lite ved.

Flytt reguleringsspaken lengre mot venstre.
Det kan dessuten vaere behov for & brenne mer
ved pa en gang.

Peisovnen tikker
under oppvarm-
ning og avkjeling

Store temperaturfor-
skjeller som materialet
utsettes for.

Dette er normalt og skyldes ikke en feil med
peisovnen.

Forbrenningen
loper lopsk

En pakning i deren eller
i askeskuffen er utett.

Pakningene skal veere myke og smidige, ellers
ma de skiftes. Nye pakninger kan kjepes hos
din forhandler.

For kraftig trekk i
skorsteinen.

Lukk spjeldet i skorsteinen, litt av gangen, inntil
problemet er lost. Flytt samtidig reguleringss-
paken lengre mot hoyre.

Doren er ikke tett.

Lukk deren helt. Kan den ikke det, ma den skif-
tes med en original reservedel.
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Produktopplysninger om varmeovner fyrt med fast HLUJam

brensel i henhold til Kommissionsforordning (EU)

intelligent heat

2015/1185

Modell HWAM 5420, HWAM 5440, HWAM 5460
Direkte varmeytelse [kW] 6,3

Indirekte varmefunksjon Nej

Indirekte varmeytelse [kW] -

Type varmeytelse/romtemperaturregulering To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering

Yteevne ved romoppvarming ved nominell varmeytelse

Brensel Anbefalt brensel Sesongavhengig energieffektivitet ved
romoppvarming [%]

Ved med vanninnhold 12-18 % Ja 65

Utslipp mg/m® (13% 0,)

Partikler (PM) 35

Organiske gassformige forbindelser (OGC) 112

Karbonmonoksid (CO) 1115

Nitrogenoksider (NOy) 83

Egenskaper nar anbefalt brensel brukes

Nominell varmeytelse [kW] 6,3

Elektrisk effektbehov ved nominell varmeytelse [kW] -

Elektrisk effektbehov ved minste varmeytelse [kW] -

Elektrisk effektbehov i hviletilstand [kW] -

Driftsvirkningsgrad ved nominell varmeytelse [%] 75
Energieffektivitetsindeks 99
Energieffektivitetsklasse A

Sarskilte forholdsregler for montasje, installasjon og vedlikehold
Se den enkelte bruksanvisningen for ytterligere informasjon.

Bortkjgring/gjenvinning:

Fglgende gjelder for avhending av brukt utstyr:
¢ Sgrg alltid for a sortere enkelte deler etter materialgrupper.

e Fglg alltid retningslinjene som gjelder pa den lokale gjenbruksstasjonen.

HWAM A/S + Nydamsvej 53 « DK-8362 Hgrning
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