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Gratulerer med din nye vedovn.  
 
Vi takker deg for at du valgte en TermaTech vedovn, og vi ønsker deg mange hyggelige og varme øyeblikk i tiden som kommer. 
Din nye vedovn fra TermaTech er en standard konveksjonsovn som kan prydes med varmelagrende stein. 
 
Før ovnen tas i bruk, bør du lese denne monterings-, installasjons- og bruksveiledningen. Dette vil sikre at du er kjent med 
gjeldende juridiske krav, sikkerhetsregler, samt instruksjoner angående bruk og vedlikehold. Legg spesielt merke til seksjon 3 om 
sikkerhet. Dette vil sikre at produktet fungerer som tiltenkt, og at du får maksimalt utbytte av investeringen i mange år fremover. 
Du kan alltid finne de nyeste manualene og dokumentasjonen med de seneste oppdateringene på www.termatech.com 
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1 Instruksjoner for Montering og Installasjon 
Vedovnen leveres "klar for montering" og må kobles til skorsteinen ved hjelp av en røykrør. Forbindelsen mellom ovnen og 
skorsteinen bør, om mulig, installeres i en rett seksjon (med så få bend som mulig) og minimum horisontalt, men helst stigende fra 
ovnen mot skorsteinen. Skjøter må være tette. Husk at det bør være mulighet for å rengjøre røret (eventuelt en rengjøringsluke på 
røret). 
 
Nasjonale krav og europeiske standarder  
Alle gjeldende lokale forskrifter, inkludert de som refererer til nasjonale og europeiske standarder (fx EN16510), må følges når du 
installerer og brukar vedovnen. Kontakt din lokale forhandler for ytterligere råd og veiledning angående installasjon. Informer 
feieren din før du tar vedovnen i bruk. 
 
Ovnstype og modell 
TT20/TT21-serien omfatter modellene TT20 Bazic, TT20 Bazic R, TT20, TT20R, TT20RS, TT21R, TT21RS, TT21RL, TT21RLS, 
TT21RH, TT21RHS, TT21RHT, TT21Classic, TT21 A-Flame. Alle modellene er lekkasjetypebestemt i henhold til EN16510 til Type 
BF. TT20/TT21-serien er konveksjonsbaserte fastbrenselovner for intermittent fyring med ved, iht. EN16510. TT20/TT21-serien er 
konstruert for intermittent forbrenning med ved i lukkede rom. Apparaten er ikke egnet for tilkobling til sentralvarmesystemer eller 
vanninstallasjoner. 
 
Plassering av ovnen  
Sikkerhetsavstander til vegger og brennbart materiale må overholdes. Se avsnitt 7. Tekniske spesifikasjoner for vedovnen, samt 
informasjon om godkjenning og utslipp, finner du i avsnitt 10. Mål, vekt, tillatt belastning fra skorstein og tegninger for vedovnen 
finner du i avsnitt 10+12. Justering av stillefødder, toppplater, osv. finner du i avsnitt 8. 
 
Krav til gulvet: 
Overflaten må være i stand til å bære vekten av ovnen og, om aktuelt, skorsteinen i kombinasjon. Er dette ikke tilfelle på en 
eksisterende konstruksjon, skal egnede tiltak iverksettes. For eksempel en lastfordelingsplade. Området foran og på sidene av 
Innfyringsåppning må dekkes med en ikke-brennbar base. Forskjellige regler gjelder i europeiske land. I Danmark må det som 
minimum være en ikke-brennbar base som dekker området foran ovnen. Denne base må strekke seg 150 mm på hver side av og 
300 mm foran Innfyringsåppning. Hvis du bruker en ferdigmontert gulvplate, må stillefødder brukes. Se avsnitt 8. 
 
Hvis ovnen skal installeres med utgang bak, gjør følgende:  
Demonter (eventuelt brekk av) dekkplatene på baksiden helt inn til brennkammeret slik at det blir fri passasje til røykrøret. 
Deretter fjernes dekkplaten som er skrudd fast til brennkammeret. Universalstussen som er montert på toppen av ovnen skrus av 
og monteres på ovnens bakside. Dekkplaten som tidligere var montert på baksiden, monteres nå på toppen av ovnen. Røykrøret er 
nå klart til montering. 
 
Krav til skorsteinen: 
Skorsteinen skal ha en slik høyde at trekkforholdene er i orden og røyken ikke sjenerer naboene. Godt trekk i skorsteinen er 
avgjørende for at ovnen fungerer som tiltenkt og brenner så miljøvennlig som mulig. Alle skjøter og tilkoblingspunkter skal være 
tette. Det er mulig å koble vedovnen til skorsteiner som samtidig benyttes til andre formål. Alle ovner i TT20/TT2-serien er utstyrt 
med selvlukkende dør. De konkrete forholdene vurderes av installatør og/eller feier i henhold til gjeldende nasjonale 
byggeforskrifter, forskrifter og bestemmelser. 

Veiledende informasjon iht. EN16510, se også avsnitt 10: 
• Skorsteinen skal gi nødvendig trekk, være dimensjonert og tilpasset den tilkoblede ovnen. 
• Dette kan dokumenteres i henhold til f.eks. EN13384. 
• Skal være klassifisert minimum T400 og i henhold til nasjonale installasjons- og byggeforskrifter. 
• Minimum røyktrekk på 12 Pa 
• Maksimal belastning på ovn = 120 kg 

 
Regulering og røyksuger installert på pipen:  
Hvis pipen er utstyrt med en røyksuger, må den bare kunne lukkes opptil 80% av tverrsnittsarealet, manuelt betjente røyksugere 
ha et fritt flyteareal på minst 20 cm² eller 3 % av tverrsnittsarealet, når røyksugeren er i lukket posisjon. 
 
Lufttilførselskrav for vedovnen:  
God forbrenningsluft er avgjørende for effektiv og ren forbrenning. Som regel hentes forbrenningsluften fra rommet der ovnen er 
installert. Hvis rommet/huset der ovnen er installert er for tett eller opplever negativt trykk på grunn av 
ventilasjons/varmegjenvinningssystemer eller bruk av avtrekksventiler, kan det være nødvendig å etablere ekstern tilførsel av 
forbrenningsluft og/eller installere en trekkforsterker. Ekstern tilførsel av forbrenningsluft etableres ved å trekke forbrenningsluft 
fra utsiden gjennom en kanal direkte til ovnens eksterne inntak for forbrenningsluft. Det finnes eksterne lufttilførselssett til 
Termatechs vedovner. Rådfør deg med forhandleren din for råd. Alternativt kan ekstra luft tilføres rommet gjennom en luftventil i 
ytterveggen eller vinduer. Luftventiler som gir nødvendig forbrenningsluft må holdes åpne. Utilstrekkelig luft for forbrenningen kan 
føre til soting av glasset og pipen, samt miljømessige og nabo-relaterte problemer. Ventilasjons/varmegjenvinningssystemer og 
avtrekksventiler kan skape negativt trykk, som fører til at røykgasser trekkes tilbake gjennom ovnen og inn i oppholdsrommet. 
Dette kan være farlig (karbonmonoksidforgiftning). Se avsnitt 8. for informasjon om installering av ekstern forbrenningsluft. 
 
Kontrol: 
Når din nye ovn er installert, skal du sørge for at det avholdes kontroll av godkjent kontrollør. 
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2 FYRINGSVEILEDNING 
Intermitterende Forbrenning  
Din nye vedovn er godkjent for intermitterende forbrenning, ikke for kontinuerlig forbrenning. Dette betyr at den brenner riktig 
med en liten mengde brensel og har en forbrenningstid på omtrent 45 minutter mellom hver opptenning. Lukk aldri lufttilførselen 
helt. La heller ilden slukke og slå den på igjen når du trenger det. Det gis en advarsel mot å stenge lufttilførselen fullstendig. 
Peisovnen kan kun fyre effektivt og miljøvennlig hvis det er tilstrekkelig luft til forbrenningen. 
 
Første Opptenning  
Første gang du tenner opp i din nye vedovn, vil malingen (Senotherm) som ovnen er lakkert med, herdes under oppvarming. 
Unngå å berøre malingen når den er varm og myk. Herdingsprosessen kan gi fra seg røyk og lukt. Derfor anbefales det å ha god 
ventilasjon de første gangene du bruker ovnen. Etter kontinuerlig forbrenning i 6 timer ved høy varme, bør malingen være herdet. 
Unngå å åpne døren raskt, da pakningen på døren kan sitte litt fast i den herdede malingen. Dra ikke pakningen ut av døren hvis 
den sitter fast i malingen. 
 
Maksimal fylling 
Det må ikke plasseres trevirke som går opp over tertiærhullene i bakre vermikulitt/isolasjonsplater, tilsvarende ca. 16 cm fra 
bunnplaten til brennkammeret. Se avsnitt 10. 
 
Rist i bunnen av forbrenningskammeret  
Risten som er plassert i bunnen av forbrenningskammeret sikrer god og enkel antenning, da luft kan passere gjennom den. Asken 
faller ned gjennom risten og ned i askeskuffen. Når askeskuffen må tømmes, kan du fjerne risten og dytte aske ned i skuffen. 
Deretter kan askeskuffen tømmes. Askeskuffen bør tømmes når den er ¾ full. På noen modeller for visse land kan det følge med 
en metallplate som kan plasseres oppå risten. Denne platen er ikke nødvendig og vil ikke være en del av ovnen i fremtiden. 
 
Fyringsved / Vedkubber  
Fyringsved refererer til fint spaltede trestykker med en diameter på 2-8 cm. Treslag som bjørk, bøk, eik, ask, alm, bartrær og 
frukttrær er alle egnet som fyringsved. 
 
Brensel / Forbudte avfallsprodukter  
Kun tørr og ren ved bør anvendes i vedovnen. Treslag som bjørk, bøk, eik, ask, alm, bartrær og frukttrær egner seg som 
vedkubber i vedovnen. Fuktighetsinnholdet bør ligge mellom 12 og 20 %. Maksimal størrelse på vedkubber må ikke overskride 
bredden på forbrenningskammeret minus 4 cm i lengde (se bredden på forbrenningskammeret i seksjon 10.), da dette ville føre 
veden for nærme sidene av ovnen. Dette kan resultere i dårlig forbrenning, soting og skade på isolasjonsplatene. Hvis veden er for 
våt, er det vanskelig å få den til å brenne skikkelig. Skorsteinstrekket kan være utilstrekkelig, noe som fører til mye røyk og soting 
av glasset, og det fører til lavere energieffektivitet da vannet i veden må fordampe først. I tillegg kan det forårsake skade på ovnen 
og pipen i form av blank sot og tjæreflekker. I verste fall kan dette føre til pipebrann. Hvis veden er for tørr, vil den brenne for 
raskt. Gassene i veden frigjøres raskere enn de kan brenne, noe som resulterer i uforbrente gasser som går opp pipen. Dette fører 
også til lavere effektivitet og miljøskader. 

 
 
Avfallsprodukter som plast, trykkimpregnert ved, sponplater, fargede brosjyrer, glanset papir eller andre behandlede materialer og 
væskebrennsel er forbudt, inkludert: bensin, lampeolje, grilltennvæske osv. Oppbevar disse væskene i trygg avstand fra ovnen 
under bruk, da disse materialene er både miljøskadelige og avgir skadelige stoffer som saltsyre, dioksiner og tungmetaller, som 
kan forårsake betydelig skade på mennesker, dyr, ovnen, pipen og miljøet. Garantier og rettigheter ved krav frafaller hvis de 
nevnte materialene anvendes i ovnen. Energikull (koks) må ikke brukes i vedovnen, da det inneholder høye nivåer av svovel, som 
kan forårsake betydelig slitasje på ovnen, pipen og miljøet. Levetiden til ovnen og pipen vil bli betydelig redusert ved bruk av 
denne typen brensel, ved bruk av denne formen for fyring bortfaller reklamasjonsretten på produktet. 
 
Merk! Ovnen er godkjent/testet med ved hos Teknologisk Institutt i Danmark. 
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Opptenning og løpende fyring 
Instruksjonene som beskrives/brukes fra trinn 1 til 6 her, er de samme som ble brukt under testing og godkjenning av ovnen av 
Dansk Teknologisk Institut, Aarhus (TI). Brenselet som ble brukt til testingen, var bjørk. 

• Kriterium for avslutning av testsyklus: Masse. Start grunnglødlag = 140 g 

For å beskytte miljøet og sikre at du får best mulig ytelse fra din nye Termatech-ovn, er det viktig å følge disse instruksjonene. 
 

1. Luftstyringshåndtaket/spjeldet flyttes helt til høyre. På noen modeller kan det være nødvendig med et lite nedovertrykk på 
luftkontrollhåndtaket for å flytte det helt til høyre. Luft til forbrenning er nå justert til maksimum (Se figur- 1) 

 

 

 

 

 
 

 
2. Veden eller trebitene bør ha en diameter på 2-8 cm og en lengde på omtrent 22 cm, med en samlet vekt på cirka 1,5 kg. 

Start med de 2 største trebitene nederst og avslutt med opptenningspinne stablet på kryss og tvers (12-15 
opptenningspinne) Plasser 2 opptenner oppå (Se Figur- 2). Vi anbefaler biooptptenner som produserer en sterk flamme og 
har lang brennetid. Denne tenningsmetoden kalles Topp-Down-metoden. 
 

3. Tenn de to biooptptenner (Se Figur- 2) og la døren stå gløtt ved å bruke den lille braketten i øvre høyre hjørne av døren 
(Se Figur- 3). TT20-modeller lar du bare døren stå på gløtt. Hold døren på gløtt i omtrent 3 minutter før du lukker den helt. 
Når døren er stengt, sett Luftstyringshåndtaket til 100% forbrenningsluft (full sekundær luft) (Se Figur- 4). 

 

  

  

  

       

  

             

 

  

  

 

 

4. Når bålet er brent ned til glør, åpne døren forsiktig for å forhindre at aske virvler ut. Deretter sprer du glørne forsiktig ved 
hjelp av en ildrake, slik at de er jevnt fordelt over bunnen av ovnen (Se Figur- 5). Bruk en hanske for å beskytte deg mot 
forbrenninger. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur- 1 

Figur- 2 

Figur- 3 

Figur- 4 

Figur- 5 
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5. Deretter plasserer du 2 vedkubber som veier omtrent 750 gram hver og måler 22 cm i lengde inne i ovnen. Legg 
vedkubbene parallelt med baksiden av ovnen, omtrent 2 cm fra baksiden. Sørg for at veden er jevnt plassert. Avstanden 
mellom de to veden bør være omtrent 1 cm (Se Figur- 6). Lukk døren helt. De neste 40 sekundene, sett 
luftstyringshåndtaket til 100% oppstarts luft (full primær + sekundær luft) (Se Figur- 7). Etter omtrent 40 sekunder, juster 
luftstyringshåndtaket til full forbrenningsluft (Se Figur- 8). Hold luftstyringshåndtaket i denne posisjonen i 2 minutter og 20 
sekunder. deretter  sett håndtaket til 50% forbrenningsluft (sekundær luft) (Se Figur- 9). 

    

  
  
  
  
  
  
                     
  

 

 

 

 
 

6. Når bålet har brent ned til glør, omtrent etter 47 minutter (Se Figur- 10), kan du laste på mer ved og starte et nytt bål. 
Begynn igjen fra trinn 4. 

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 

ADVARSEL – Drift med åpen brennkammerluke/dør er ikke tillatt. Kun tillatt i begrenset tidsrom ved opptenning og ved fjerning av 
aske. Se punkt 3. 

  

Figur- 6 

Figur- 7 

Figur- 8 

Figur- 9 

Figur- 10 
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3 Sikkerhet  
 
Overflaten på ovnen, samt håndtak, glassvindu, skorsteinrør og lignende deler, blir svært varme når ovnen er i bruk. Berøring av 
disse komponentene uten riktig beskyttelse (som hansker eller andre varmebestandige materialer) kan føre til forbrenninger. Husk 
å informere barn om denne faren og sørg for at de holdes borte fra vedovnen når den er i drift.  
 
 
Magneter i Ovnen (TT21-modeller) – ADVARSEL 
TT21-SERIEN INNEHOLDER MEGET STERKE MAGNETER. 
UFORSVARLIG HÅNDTERING KAN FORÅRSAKE ULYKKER OG SKADER. 
LES FØLGENDE FØR DU ÅPNER: 

• Unngå metallgjenstander som inneholder jern nær magneter (f.eks. verktøy, elektronikk, klokker, osv.). 
• Oppretthold en god avstand mellom magnetiske systemer for å hindre at de tiltrekker seg og smeller sammen. 
• Når du skiller og monterer magneter, prøv å skyve dem fra hverandre og sammen når det er mulig. Dette unngår klemming 

og potensiell skade på magnetenes belegg. 
• Elektroniske komponenter bør holdes på en sikker avstand fra magneter, da de kan påvirkes eller skades av det magnetiske 

feltet (pacemakere, høreapparater, PC-er, klokker, måleinstrumenter, nettbrett, kredittkort, mobiltelefoner, osv.).  
• Magneter kan generere gnister, så de bør holdes borte fra eksplosive eller brennbare materialer og gasser. 
• Magneter bør ikke behandles i tørr tilstand, da magnetisk pulver kan antennes spontant. Magnetisk pulver bør oppbevares i 

vannfylte eller tette beholdere. 

Brannfarlig materiale: 
Brannfarlig materiale må ikke oppbevares i vedrommet på ovn type TT21RL og TT21RLS 
 
Oppbevaring av ved i vedfaget: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skorsteinsbrann: 
Ved skorsteinsbrann må døren, skuffer og spjeld på ovnen umiddelbart lukkes helt for å kutte oksygentilførselen. Relevante 
myndigheter bør kontaktes om nødvendig. Ovnen og skorsteinen bør bare brukes igjen etter inspeksjon av en skorsteinsfeier. 
 

Uautorisert modifikasjon 

 
ADVARSEL: Enhver endring eller mekanisk modifikasjon av ovnen som ikke er godkjent av installatør eller produsent er forbudt. 
Uautoriserte endringer kan medføre fare for personskade, brann eller funksjonsfeil og vil føre til bortfall av garantien. 

  

Figur- 11 
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4 Tips, Feil og Feilsøking  
 
Antenning etter en lang pause. 
Hvis ovnen ikke har blitt brukt over en lengre periode, bør skorsteinen inspiseres for eventuelle potensielle blokkeringer (som 
fuglereir) før antenning. Det kan også være lurt å fjerne eventuell støv fra vedovnen, da dette kan forårsake lukt under antenning. 
 
Oppbevaring av ved 
Lagre brenselved under tak med god ventilasjon, helst i en carport eller lignende struktur. Stable alltid veden på en pall eller 
lignende for å holde den over bakken. Nysaget eller splittet ved bør lagres i omtrent 1-2 år før den brukes som brensel. Dette er for 
å oppnå riktig fuktighetsinnhold, som bør ligge rundt 12-20%. 
Håndtering av Aske 
Aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forsikre deg om at asken ikke tenner noe i søppelkassen, bør den få 
avkjøle seg i 2 dager før den kastes. 
 
Ovnen er vanskelig å kontrollere og brenner aggressivt: 
 
Feilsøking: 

• Sett luftkontrollhåndtaket i midtposisjonen eller flytt luftkontrollhåndtaket fra midtposisjonen mot venstre. 
• Hvis ovnen er over 1 år gammel eller har blitt mye brukt, sjekk tetningene og bytt dem om nødvendig. Tetninger slites over 

tid, og varme kan få dem til å miste evnen til å holde ovnsdøren tett lukket.  
• Hvis det er overdreven trekk i skorsteinen, kan det være nødvendig å installere en spjeld i skorsteinen for å kontrollere 

trekket. Kontakt forhandleren din for hjelp om nødvendig. 

Ovnen brenner dårlig / tenner ikke / manglende skorsteinstrekk: 
 
 Feilsøking: 

• Er det tilstrekkelig med glør for å tenne den nye veden du legger på?  
• Har du lagt minst 2 mindre vedkubber? 
• Er veden tørr (maksimalt 20% fuktighetsinnhold)? 
• Har du åpnet luftspjeldet helt? 
• Er det tilstrekkelig luftstrøm inn i rommet der ovnen er plassert? 
• Spesifikke forhold rundt skorsteinen kan føre til problemer. Er skorsteinens diameter og lengde egnet for ovnen?  
• Er det noe rundt toppen av skorsteinen (takrygg, trær eller lignende) som kan hindre optimal ytelse?  
• Er skorsteinen blokkert?  
• Er ovnspipene og overgangene ordentlig tettet? 
• Er eventuelle rengjøringsdører tett lukket?  
• Er det en spjeld på pipen eller skorsteinen som er lukket? 
• Er det en innvendig rørforing i skorsteinen (hvis det er en murt skorstein)?  
• Er skorsteinen kald og skaper derfor ikke tilstrekkelig oppdrift/trekk? 
• Er det nødvendig å forlenge skorsteinen, installere en rustfri stålrørforing eller bruke en skorsteinsvifte for å skape nødvendig 

trekk? Hvis det ovennevnte ikke løser problemet, kan det være nødvendig å kontakte forhandleren din eller en skorsteinsfeier. 

Røyk- og sotlukt: 
 
Feilsøking: 

• Er det nedtrekk i skorsteinen? Dette kan forekomme ved visse vindretninger.  
• Skorsteinen kan være for kort i forhold til takryggen og/eller omkringliggende trær/bygninger, og derfor ikke gi tilstrekkelig 

trekk.  
• Forsikre deg om at det ikke er åpne vinduer der røyk kan komme inn. 
• Hold døren lukket når det er flammer i ovnen. (Hvis døren åpnes mens det er flammer til stede, kan røyk slippe ut i rommet.) 
• Er veden tørr (maksimalt 20% fuktighetsinnhold)?  
• Er luftkontrollhåndtaket stengt for mye? 
• Er det tilstrekkelig med glør for å tenne den nye veden du legger på? 
• Hvis problemet vedvarer, kan det være nødvendig å kontakte en profesjonell tekniker eller en skorsteinsfeier for videre hjelp. 

Glass blir sotet når ovnen brukes: 
 
Feilsøking: 

• Er veden for fuktig (maksimalt 20% fuktighetsinnhold)? 
• Er temperaturen i forbrenningskammeret for lav? Åpne luftkontrollhåndtaket ytterligere. 
• Utilstrekkelig trekk i skorsteinen. 
• Luften kontrollhåndtaket er stengt for mye. 
• Døren er lukket for tidlig under antenning.  
• Veden er plassert for nær glasset.  
• Det er utilstrekkelig luftstrøm inn i rommet. 
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Røyk kommer ut når døren åpnes eller er litt åpen: 
 
Feilsøking: 

• Når du åpner døren, forsvinner den negative trykket i ovnen, og det blir enklere for røykgasser å slippe ut i rommet i stedet 
for å passere gjennom røykveggsplatene. Derfor bør du aldri åpne døren når det er flammer. Hvis det er flammer, er det 
røykgasser til stede!  

• Noen typer ved kan slippe ut røykgasser selv om det ikke er flammer, spesielt hvis det ikke har vært tilstrekkelig med luft eller 
en seng av glør under forbrenningen. Veden kan fortsette å slippe ut røyk en stund etter at bålet har sluknet – vent før du 
åpner døren.  

• Det er utilstrekkelig trekk i skorsteinen. 
• Slå av kjøkkenviften, selv om den er aktiv i et annet rom. Hvis det ikke er mulig å slå av viften, forsikre deg om at ovnen får 

frisk luft fra utsiden (vurder å åpne et vindu). 

Hvit Glass (hvis glasset virker uklart og hvitt): 
 
Feilsøking: 

• Glasset har blitt for varmt fordi startluftinntaket ikke ble stengt i tide. Glasset har lidd av alkalisk degradering på grunn av den 
høye varmen og bør byttes ut. 

• Feil brensel (brenning av avfallstre, malt tre, behandlet tre, plastlaminat, kryssfinér, osv.). Dette problemet skyldes feil bruk 
og dekkes ikke av garantien. 

5 Vedlikehold og Rengjøring 
 
Rengjøring og Inspeksjon 
Daglig vedlikehold holdes til et minimum, men ovnen bør grundig inspiseres og vedlikeholdes en gang i året. Skorsteinen og 
røykkanalen bør også rengjøres av en skorsteinsfeier, som vil fastsette nødvendige rengjøringsintervaller. Rengjøring av ovnen bør 
kun gjøres når ovnen er avkjølt. 
 
Brennkammer 
Den bør rengjøres for aske og sot. Det kan være nødvendig å fjerne isolasjonsplatene/vermiculite for rengjøring, men vær forsiktig 
da de er svært porøse og kan knekke under fjerning/gjeninstallering. Se seksjon 8.1 for instruksjoner. 
 
 
Isolasjonsplater 
Isolasjonsplater i brennkammeret som er sprukket eller slitte, kan enkelt byttes ut da de er løst montert. Materialet som brukes 
kalles vermiculite, som er et porøst, men svært egnet isolasjonsmateriale. Ovnens effektivitet påvirkes ikke hvis isolasjonen 
sprekker. Imidlertid bør de byttes ut når slitasje overstiger halvparten av den opprinnelige tykkelsen, hvis platene faller fra 
hverandre, eller etter skorsteinsfeierens anbefaling. For instruksjoner om utskifting, se seksjon 8.1. 
 
Dørhengsler og Bevegelige Lukkemekanismer 
Dørhengslene bør smøres med kobberfett eller et annet varmebestandig smøremiddel. Dette gjelder også for bevegelige deler av 
lukkemekanismen på modeller som er utstyrt med det. 
 
Tetninger  
Tetningene kan ved første øyekast virke i god stand, men de kan forringes over tid. Med gjentatt eksponering for varme mister de 
elastisiteten og evnen til å holde ovnen tett. Tetninger bør byttes etter behov, men minst hvert annet år. Dette sikrer riktig og 
miljøvennlig forbrenning samt et rent glassvindu. 
 
Ovnsoverflate  
Døren, kroppen osv. til vedovnen din er dekket med Senotherm-maling. Malingen bør rengjøres med en myk børste eller eventuelt 
en støvsuger med en børstevedlegg. Husk alltid: bare når ovnen er avkjølt. Bruk aldri rengjøringsmidler eller vann på de malte 
flatene. 
 
Riper i malingen / Ripeoppfylling 
Hvis det oppstår en ripe i malingen, er det enkelt å fikse ved hjelp av Senotherm spraymaling. Senotherm-sprayen kan dekke 
flekker eller riper. Større skader bør pusses ned med fint stålull, støvsuges og deretter sprayes. Rist boksen grundig og spray fra 
en avstand på 15-20 cm. På grunn av brannfare er det avgjørende at ovnen er ute av drift og helt avkjølt før du bruker sprayen. 
For å holde ovnens malte overflater fine i mange år fremover, prøv å unngå å berøre de malte områdene når ovnen er varm. Sørg 
for god ventilasjon når du bruker spraymaling. Malingen er ikke motstandsdyktig mot fuktighet, det betyr at hvis ovnen utsettes for 
fuktighet eller rengjøres med vann eller kjemikalier, kan malingen bli skadet og stålkomponentene kan ruste. Følg instruksjonene 
på Senotherm sprayboksen. 
 
Klebestein eller sandstein    
Ovnen din kan være med Kleberstein eller sandstein. Vanligvis krever disse ingen vedlikehold og kan rengjøres med en myk børste 
eller eventuelt en støvsuger med en børstevedlegg. Hvis det oppstår en ripe på steinen, er det enkelt å fikse med en 
reparasjonssett som er tilgjengelig hos forhandleren. Følg instruksjonene i reparasjonssettet. Typene steiner som brukes til å kle 
vedovner er naturlige materialer, så forskjeller i struktur, farge og nyanser bør forventes. Slike forskjeller er 100% naturlige og er 
en del av et slikt naturlig produkt, som faller utenfor garantien. Eventuelle sprekker eller brudd i steinene vil bli tydelige innen de 
første brenningene av vedovnen, og derfor er det en betingelse for garantien at slike problemer rapporteres umiddelbart. 
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Glass 
Glass krever normalt ingen vedlikehold annet enn rengjøring. Dette gjøres best ved å bruke en egnet glassrens for vedovner. Hvis 
du bytter glasset i vedovnen din, må du ikke kaste det bort med vanlig glassavfall, da det er keramisk glass. 
 
Reservedeler 
Vi anbefaler kun å bruke originale reservedeler i din TermaTech vedovn  - kontakt din lokale forhandler.  
 
Innstillinger, justeringer, etc.: 
Se seksjon 8 for mer informasjon. 

6 Garanti og reklamasjonsrett: 
 
5 års garanti 
TermaTech gir 5 års garanti på vedovner, i henhold til følgende betingelser. TermaTech gir, forutsatt normal drift i henhold til 
denne veiledningen, 5 års garanti på material- og produksjonsfeil på den bærende konstruksjonen, eksklusive slitedeler i og rundt 
brennkammeret. 
 
Ved konstatering av material- eller produksjonsfeil ved produktet, skal bruken umiddelbart opphøre, og forhandleren kontaktes.  
 
Innvendige deler som er dekket av garantien.  
Brennkammerets sveisinger, på sveisede deler som hengsler, tapper og andre sveisede metalldeler. 
 
Innvendige deler som ikke er dekket av garantien.  
Følgende deler er ikke omfattet av garantien: Støpejernsdeler (bunn, dør og rist), ståldeler (røykvenderplate, kant til ruteskyls 
kant, dekkplate, luftskinne) og isolasjonsmateriale (vermikulitt deler eller annet isolasjonsmateriale), glass, pakninger og fjærer.  
 
Utvendige deler som ikke er dekket av garantien.  
Følgende deler er ikke omfattet av garantien: Lakkerte plater/overflater, steinbekledninger, fliser, betong og glass, 
lukkemekanismen/håndtaket, hengselstapper og magneter. OBS: Hvis en steinbekledning har riper eller flekker, kan disse utbedres 
med et reparasjonssett (lett sliping med fint sandpapir) som kan kjøpes hos forhandleren.  
 
Garantien dekker ikke feil som skyldes  
• at bruks- og monteringsveiledningen ikke er fulgt, herunder ukorrekt bruk eller håndtering av produktet. 
• at mangelen oppstår på grunn av aggressive miljøpåvirkninger (slik som kjemikalier eller rengjøringsmidler). 
• forsettlig eller uaktsom skade på produktet av sluttkunden eller en tredjepart.  
• at monteringen er feilaktig utført. 
• overoppheting eller nedbrytning av materialene, forårsaket av bruk av f.eks. feil type ved, energikoks, avfall eller for stor 

mengde ved. 
• at produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk, f.eks. for kort eller utett skorstein. 
• at produktet er plassert eller har vært plassert og/eller oppbevart i uoppvarmede eller fuktige omgivelser. 
• at produktet er misligholdt og ikke vedlikeholdt iht. anvisningene.  
• normal slitasje på slitedeler og/eller forbruksdeler samt lakken og tilsvarende omstendigheter, som ikke skyldes material- eller 

produksjonsfeil. 
 

Følgende mindre avvik, som ikke kan være grunnlag for garanti, kan forekomme i produktet: 
Naturlige variasjoner i fargeskygge, struktur og marmorering på skifer, sandstein og andre stein- og betongkledninger kan 
forekomme og er ikke dekket av garantien. 
Lyd som oppstår under forbrenningen er normalt for vedovner. Disse oppstår når metallet utvider seg og/eller trekker seg 
sammen.  
 
Dersom det foreligger materiale- eller fabrikasjonsfeil som omfattes av garantien ved en levering til kunden, eller hvis slike feil 
oppstår i løpet av garantiperioden, forplikter TermaTech A/S seg til å sende en passende erstatningsdel kostnadsfritt for å rette opp 
i feilen. I andre tilfeller arrangeres henting av produktet på kundens adresse for reparasjon på et verksted valgt av TermaTech A/S. 
Reparasjonsperioden kan ta opptil 8 uker fra henting til levering av det reparerte produktet. TermaTech A/S har ikke ytterligere 
forpliktelser til å rette opp feilen, for eksempel ved montering av erstatningsdele/produktet.  
 
Kjøperen har, i tillegg til retten til erstatningsdele eller reparasjon av produktet, ikke rett til erstatning for verken direkte eller 
indirekte kostnader og/eller skader. Reparasjoner av materiale- eller produksjonsfeil eller utskifting av deler på 
produktet/reparasjon av produktet forlenger ikke garantiperioden for verken produktet eller den utskiftede del. Det påbegynner 
heller ikke en ny garantiperiode for verken produktet eller den utskiftede del. I tillegg til de ovennevnte garantibetingelsene har 
forbrukeren også de rettighetene som følger av forbrukerlovgivningen. 
 
Anmeldelse  
Eventuelle anmeldelser av materiale- eller produksjonsfeil skal rettes til den forhandleren som solgte produktet. Kjøperen må da 
dokumentere at produktet ble kjøpt hos forhandleren og når det ble kjøpt, for eksempel med en faktura eller kvittering. Kjøperen 
må oppgi produktets modellbetegnelse og produksjonsnummer, som er oppført på produktets typeskilt. Hvis kjøperen ønsker å 
påberope seg en materiale- eller produksjonsfeil, må selgeren varsles innen 14 dager etter at feilen ble oppdaget.  
 
Garanti  
Enhver uautorisert endring av vedovnen vil bli betraktet som en konstruksjonsendring, og dermed vil garantien falle bort. 
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7 Sikkerhetsavstander og plassering av Ovnen 
 
Vær spesielt oppmerksom på de ulike kravene til klaring for røykrør, skorsteinskomponenter og vedovnen. 
 
Avstand til ikke-brennbart materiale:  
For å unngå misfarging av behandlede overflater, anbefaler vi samme avstand til ikke-brennbart materiale 
materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden øker også selve konveksjonen rundt ovnen og letter samtidig 
rengjøringen. Merk – alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt hensyn til 
nasjonale krav om bruk av røykrør og deres avstand til brennbare materialer.  
 
Avstand til ”brannmur” (ikke-brennbart materiale)  
Der er vanligvis ingen krav til minimumsavstand, siden brannmur beskytter mot brannfare. 
Bak ovnen: Overhold minimum 50mm. (gjelder tilsvarende de bakerste hjørne i en hjørneoppsett)  
Til siden, Overhold minimum 200mm. 
 
Avstand til brennbart materiale:  
Følgende minimumsavstand gjelder for ovnen til brennbart materiale og må overholdes. Selv med disse minimumsavstandene kan 
veggene likevel bli varme (opptil 80°C). 
 

 

Figur- 12 

 

 

Figur- 13 
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7.1 Sikkerhetsavstander – TT20/TT21-Serien 
 

Mål Symbol Avstand [mm] Illustration 
Avstand til brennbart vegg bak vedovnen: dR 150/100* Figur 12 + 13 
Installasjonsavstand til brennbar vegg bak vedovnen: dRi 338/288* Figur 12 
Avstand til brennbar sidevegg: dS 350 Figur 12 
Installasjonsavstand til brennbar sidevegg: dSi 616/5891 Figur 12 
Avstand til brennbart tak: dC 750 Figur 13 
Avstand til brennbar sidevegg i strålingsretning: dL 0 Figur 12 
Avstand til brennbart foran ovn: dP 1100 Figur 12 + 13 
Avstand fra gulv til underside av ovn: dB 0 Figur 13 
Avstand fra gulv til dør: dB’ 264 - 
Avstand til brennbart gulv foran ovn i strålingsretning: dF 0 Figur 13 
Avstand til brennbar vegg ved hjørnemontering 45°: dcorner 125 Figur 12 
installasionsvstand til brennbar vegg ved hjørnemontering 45°: dcornerI 493/4871 Figur 12 

Note *: Ved bruk av isolert røykrør 
Note 1: Gjelder TT20 
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8 Tegninger med forklarende bildetekster 

8.1 Utskifting av isolasjonsplater  
Type: Alle modeller i serien   
Ved montering av vermikulittplater følges den numeriske rekkefølgen. Ved uttak av vermikulittplater følges motsatt rekkefølge, se 
Figur- 14. 
 

 

Figur- 14 

 

8.2 Justering av selvstengende dørmekanisme (Bauart 1)  
Type: Alle modeller i serien 

I døren/hengselen på din vedovn er det en fjær som får døren til å lukke seg automatisk når du slipper håndtaket. Hvis du ønsker å 
deaktivere denne funksjonen, kan du fjerne splinten med linseskruen (i det nedre hengselet), noe som vil løse opp spenningen i 
fjæren. Dette kan enkelt gjøres ved hjelp av en flat skrutrekker og en tang. Vær forsiktig, da det er betydelig spenning i fjæren. 
Det er viktig å merke seg at selvstenging ikke er påkrevd i Danmark, Sverige og Norge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Deaktivere automatisk lukking / Bau-art 1 funksjon: 
Løsne skruen (som indikert av den hvite pilen) forsiktig (med klokken) og fjern pinnen 
(som indikert av den blå pilen). Slipp forsiktig opp skrutrekkeren på grunn av 
fjærspenningen. 
 
Aktivere automatisk lukking / Bau-art funksjon: 
Stram skruen tilstrekkelig (med klokken) og fest pinnen på nytt (som indikert av den blå 
pilen). Skruen bør justeres etter behov basert på hvor raskt du ønsker at døren skal 
lukkes. 
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8.3 Justering av justeringsføtter 
Type: Alle modeller i serien, unntatt TT20 Bazic 
 
Det er montert / kan monteres nivelleringsføtter under ovnen. Nivelleringsføtter brukes hvis gulvet er ujevnt eller hvis du ønsker 
en optisk "flytende" ovn, eller hvis du vil bruke en tilpasset gulvplate. Alternativt kan du la ovnen stå på grunnplaten. Hvis en 
tilpasset gulvplate brukes, bør nivelleringsføttene installeres / brukes / justeres til dette formålet. Ellers kan ikke den tilpassede 
gulvplaten installeres. Merk at alle angitte mål (på ovnen) er uten nivelleringsføtter. Hvis du bruker nivelleringsføtter, vil ovnen 
være tilsvarende høyere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Oppsett av vedovnen (Fortsettelse av justeringsføtter) 
Type: Alle modeller i serien, unntatt TT20Bazic:  
 
Vedovnen leveres med en plastpose som inneholder følgende elementer: 1=Plugg (1 stk), 2= Stoppskruv (4 stk), 3=Gulvbeskytter 
(2 stk) (se Figur- 17). Hvis justeringsføtter ikke brukes, eller hvis ovnen er stabil på justeringsføtterne, sett pluggen (1) inn i hullet 
foran (Figur- 18). Hvis justeringsføtter brukes, og ovnen ikke er helt stabil (vipper når døren åpnes), følg disse trinnene: I de to 
gjengede hullene i grunnplaten, ett foran (Figur- 18) og ett bak (Figur- 19), monter en stoppskruv av passende lengde, som 
indikert av den blå pilen (Figur- 21+22).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å få tilgang til det bakre gjengede hullet, fjern det nedre dekslet på baksiden (Figur- 19). Gulvbeskytteren, indikert av den 
hvite pilen (Figur- 21+22), settes forsiktig under grunnplaten på ovnen og posisjoneres direkte under hylleskruen. Juster deretter 
Stoppskruv passende nedover, slik at den kommer i kontakt med gulvbeskytteren og sikrer at ovnen står stabilt. Samme prosedyre 
følges for det bakre gjengede hullet i grunnplaten (Figur- 19+21). 

  

De fire heksagonale nivelleringsføttene (Figur- 15) er montert i de fire gjengede 
hullene på grunnplaten. Se de hvite pilene (Figur- 16). Nivelleringsføttene 
justeres med fingrene eller en 25mm fastnøkkel slik at det er en avstand på 
omtrent 8mm mellom grunnplaten og gulvet, avhengig av valg av gulvplate. 

Figur- 15 

Figur- 16 

Figur- 17 

Figur- 18 Figur- 19 
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8.5 Justering av toppplaten 
Type: Alle modeller i serien 

Hvis du ønsker å justere høyden på toppplaten eller hvis den er litt ujevn, kan du løfte den og justere mutrene under toppplaten 
ved å stramme eller løsne dem til ønsket resultat oppnås. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Topplaten justeres ved hjelp av de 5 mutrene som 
befinner seg under den. Se de hvite pilene. 

Figur- 20 Figur- 21 Figur- 22 



106 
TermaTech A/S, Gunnar Clausens Vej 36, DK-8260 Viby J www.termatech.com                         08.04.2026 JOH         Item no. 101-214 

8.6 Montering av varmelagringsstein 
Type: TT21RHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. For å sikre at steinene ikke 
vipper når døren åpnes og lukkes, 
stram de 4 skruene med 
sekskantnøkkel på toppen lett. Se 
de svarte ringene for referanse.  

7.  Nå er ovnen klar til bruk. De omtrent 50 kg varmelagringssteinene vil 
sørge for at ovnen holder seg varm i lang tid, selv etter at ilden har gått ut. 

1. Løft opp toppplaten. Deretter 
fjerner du beslag nr. 1. Løft 
den fremre platen opp fra de 
gule monteringskjeglene - flytt 
den fremre platen mot venstre 
og dra den deretter løs på 
høyre side. 

2. Når fronten er fjernet, 
kan varmelagringssteinene 
monteres.  

3. Merk at den bredeste delen av 
steinen skal vende fremover. Se den 
svarte ringen på bildet.   

4. Sett inn steinene vekselvis på 
venstre og høyre side - roter steinene 
på plass. Sørg for en passende avstand 
til den indre røykrøret, samt til 
baksiden av platene og til venstre og 
høyre sider av ovnen.    
  
  

6. Frontplaten er nå klar til å 
monteres. Skyv den venstre kanten 
inn i venstre sidepanel og juster den 
deretter inn i høyre side. Senk 
deretter frontplaten over de gule 
monteringskjeglene. Juster fronten 
til sidene og monter deretter brakett 
1.  

  

MERK: Steinene kan ha steinstøv - derfor er det alltid en 
god idé å bruke hansker. 
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8.7 Justering av døren til brenselkammeret 
Type: TT21RH, TT21RHS, TT21RHT 
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8.8 Justering av trekk i døren 
Type: Alle modeller i TT21-serien 
 
 

 
 

8.9 Installasjon av luftinntak for tilkobling av ekstern forbrenningsluft, varenummer 09-70  
Type: alle modeller i serien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Svakere / mindre trekk i døren: 
Stram til de to skruene på magneten øverst og 
nederst (med klokken). Flytt magnetene vekk 
fra døren. 
 
Sterkere / mer trekk i døren: 
Løsne de to skruene på magneten øverst og 
nederst (mot klokken). Flytt magnetene 
nærmere døren. 
 
Merk: Vi anbefaler et trekk på 4 til 6 kg. Døren 

må ikke treffe magneten. Avstanden 
mellom døren og magneten bør være 
minimum 1 mm. 

 

 

2. Installer luftinntaket som vist på bildet ovenfor. 
Bruk de fire mutrene og fire flatvaskene som følger 
med i pappesken. Fest først flatvasken, deretter 
mutteren. Én mutter og én flatvask for hver 
gjengerod. Se de svarte pilene for referanse.   

1. Åpne døren til vedrommet. Fjern 
varmeskjodet og installer 
luftmunnstykket her. Se den svarte 
pilen. 
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8.10 TT21RL: Demontering fra pallen. Montering av friskluftstuss. 
 
Det finnes to alternativer, avhengig av behov – se nedenfor 
 
• Veiledning 1: Hvis du kun skal demontere ovnen fra pallen og ikke montere friskluftstussen, skal du følge denne veiledningen. 
 
• Veiledning 2: Hvis du samtidig skal montere friskluftstussen, skal du følge veiledning 2. 
 
Felles for begge løsninger er at ovnen er festet med to franske skruer som er skrudd ned i den midterste strøen på pallen. 
 
 
Veiledning 1: 
Påkrevd verktøy: 
Pipenøkkel med 10 mm pipe 
4 mm unbrakonøkkel 
 
Demontering av ovn fra pallen. 
Demonter dekkplaten på baksiden over friskluftåpningen ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel. 
Nå vil du ha tilgang til boltene som fester ovnen til pallen. Se Figur 23 + 24. 
 

1. Bruk pipenøkkel med 10 mm pipe for å demontere boltene. 
2. Monter dekkplaten igjen – ovnen er nå klar for montering. 

 
Veiledning 2: 
Påkrevd verktøy: 
Pipenøkkel med 10 mm pipe 
4 mm unbrakonøkkel 
5 mm unbrakonøkkel 
 
Demontering av ovn fra pallen. 

1. Start med å fjerne topplaten på ovnen. 
2. Demonter sidene på ovnen med en pipenøkkel med 10 mm pipe – Se Figur 24. 
3. Demonter dekkplaten på baksiden over friskluftåpningen med en 4 mm unbrakonøkkel – Se Figur 23 + 24. 
4. Demonter den nedre frontplaten med en 5 mm unbrakonøkkel – Se Figur 26. 
5. Nå er det tilgang fra begge sider til boltene som fester ovnen til pallen. 
   Bruk pipenøkkel med 10 mm pipe for å demontere boltene. 
6. Ovnen kan nå løftes av pallen. 
Skal du montere friskluftstussen, kan dette med fordel gjøres før ovnen fjernes helt. 

 
Montering av frisklufttilkobling: 
 

1. Sett på frisklufttilkoblingen (09-170) over gjengestangen – Se Figur 27. 
2. Begynn med å feste spennskiver og bolter på de fremre gjengestengene – Se Figur 28. 

Fest de bakre spennskivene og boltene gjennom friskluftåpningen – Se Figur 29. 
3. Boltene skal kun strammes for hånd – ikke bruk verktøy. 

Monter den nedre frontplaten samt sidepanelene, og foreta nødvendige justeringer. 
 
Du er nå klar til å fortsette monteringen av ovnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur- 23 Figur- 24 
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           TT21RL sett forfra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           TT21RL sett bakfra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktig: Husk å montere de medfølgende justerbare føttene dersom det skal brukes en formet glassplate. 
 

  

Figur- 25 Figur- 26 

Figur- 27 Figur- 28 

Figur- 29 Figur- 30 
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9 Miljø, Klima og Avfall 
Når du skal kvitte deg med vedovnen din eller emballasjen fra vedovnen din, er det viktig å kaste delene separat. Her er hvordan 
dette bør gjøres riktig og på en mest miljøvennlig måte. All emballasje og de fleste delene av vedovnen selv kan resirkuleres. 

 
Papp: 
Pappen som brukes til emballasje er 100% resirkulerbart papir og bør sorteres og resirkuleres gjennom din lokale avfalls-
/resirkuleringsstasjon eller avfallshåndteringspartner i henhold til deres retningslinjer. 
 
Plast og skumplast (Styrofoam): 
Plast og skumplast som brukes til emballasje bør sorteres i henhold til retningslinjene til din lokale avfalls-/resirkuleringsstasjon 
eller avfallshåndteringspartner for riktig avhending. 
 
Trepalle: 
Treet og pallen som brukes til emballasje (som oppfyller krav/sertifisering) bør sorteres og resirkuleres gjennom din lokale avfalls-
/resirkuleringsstasjon eller avfallshåndteringspartner i henhold til deres retningslinjer. 
 
Vermikulitt/Isolasjonsplater/Pakninger:  
Kan ikke resirkuleres og bør sorteres gjennom din lokale avfalls-/resirkuleringsstasjon eller avfallshåndteringspartner i henhold til 
deres retningslinjer. 
 
Glass: 
Hvis du erstatter eller kvitter deg med glasset fra vedovnen din, bør det ikke kastes sammen med vanlig glassavfall, da det er 
keramisk glass. 
 
Steinbekledning: 
Kan ikke umiddelbart resirkuleres og bør sorteres gjennom din lokale avfalls-/resirkuleringsstasjon eller avfallshåndteringspartner i 
henhold til deres retningslinjer (kast det som naturstein). 
 
Vedovnen: 
Alle andre deler av vedovnen din er laget enten av stål eller støpejern og bør sorteres og resirkuleres gjennom din lokale avfalls-
/resirkuleringsstasjon eller avfallshåndteringspartner i henhold til deres retningslinjer. 

10  Godkjenning & Tekniske Spesifikasjoner 
 
TEKNOLOGISK INSTITUT, Energi og Klima 
Vedvarende Energi og Transport 
Kongsvang Allé 29 
8000 Aarhus C 
www.teknologisk.dk 
 
Vedovnsserien har blitt testet og godkjent i henhold til standardene: 
CE - EN16510 (EU) 
DIN+ (Tyskland) 
15A (Østerrike)  
NS3058, 3059 (Norge) 
AEA (Storbritannia) 
Ecodesign 2015/1185 
UKCA Sertifiseret 
Certified EN16510-2-1 

 
Dimensjonene til forbrenningskammeret er: 
Høyde: 166 mm (til maks belastning)  
Dybde: 228 mm  
Bredde: 340 mm  
Volum: 0,0129 m³ (Effektivt forbrenningskammervolum) 
Røykutløpsdiameter: 150 mm 
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Deklarert yteevne – TT20/TT21-Serien: 
Tillatt belastning fra skorstein 120 kg Skorsteinsdata ved nominell varmeeffekt 

Avstand til brennbart materiale Røykgasstemperatur (Τsnom) 324° 
Til bakvegg (dR) 150mm/100 mm* Minste trekk i skorsteinen (ρnom) 12 Pa 
Til sidevegg (dS) 350 mm Røykgass masseflow (Φf,g nom) 4,5 g/s 
Til tak (dC) 750 mm Skorstensdata ved delbelastet varmeydelse 
Til siden i stråleretning (dL) 0 mm Røykgasstemperatur (Τspart) NPD 
Foran i stråleretning (dP) 1100 mm Minste trekk i skorsteinen (ρpart) NPD 
Til gulv (dB) 0 mm Røykgass masseflow (Φf,g part) NPD 
Gulv til port (dB’) 264 mm Sikkerhetskrav til skorstein Til front gulv (dF) 0 mm 
Ved hjørnemontering 45° (dcorner) 125 mm Minste sikkerhetsklasse (Tclass) T400 

Utslipp ved nominell varmeeffekt Virkningsgrad for romoppvarming 
Karbonmonoksid (COnom) 796 mg/m3 Årsvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt (ηS) 71% 
Nitrogenoksider (NOxnom) 89 mg/m3 Energieffektivitetindeks (EEI) 107 
Organisk bundet karbon (OGCnom) 44 mg/m3 Energieffektivitetsklasse A+ 
Partikler (PMnom) 17 mg/m3 Strømforbruk ved nominell varmeeffekt (elmax) NPD 

Utslipp ved dellastet varmeeffekt Strømforbruk ved dellastet varmeeffekt (elmin) NPD 
Karbonmonoksid (COpart) NPD Strømforbruk i standby (elSB) NPD 
Nitrogenoksider (NOxpart) NPD Bærekraftig bruk av naturressurser 
Organisk bundet karbon (OGCpart) NPD Miljømessig bærekraft NPD 
Partikler (PMpart) NPD Typebetegnelse 

Nominell varmeeffekt Type BF 
Effekt (Pnom) 5,0 kW Lekkasjehastighet ved 10 [Pa] 1,02 m3/h 
Virkningsgrad (ηnom) 81%   

Varmeeffekt ved dellast   
Effekt (Ppart) NPD   
Virkningsgrad (ηpart) NPD   

Note *: Ved isolerte skorsteinsrør 
 
 
 
 
  


