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TT20/TT21 SERIEN TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TT20

TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH

Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 117
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TT20BAZIC R

Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 117/126/121/136

TT20R
TT21R/TT21RL /TT21RH
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TT21RS-CG/TT21RS-CM

Brennkammer B/D: 340/271 Vekt i kg: 99
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TT21RS

Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 161
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Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 180%174**

1075
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145
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* TT21RS, Mat Kleberstein
TT21RS “Classic” Marmorert kleberstein

** TT21RS White, Sandstein
TT21RS Grey, Sandstein
TT21RS Black, Sandstein
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TT20/TT21 SERIEN TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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TT21RHS TT21RS-HST***
Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 189 Brennkammer B/D: 340/271 Vektikg: 275
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% TT21RS-HST, Mat Kleberstein
TT21RS-HST “Classic” Marmorert kleberstein
TT21RHS-HST TT21RHT
Brennkammer B/D: 340/271 Vekt ikg: 280 Brennkammer B/D: 340/271
Vekt i kg: 145 (Tilbeher + 48 kg Powerstone)
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AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE TT20/TT21 SERIEN
M. UISOLERT ROYKR®R M. ISOLERTE ROYKR®R/SKORSTEINER
TT20 TT20
TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT20R + TT20BAZIC R + TT21R + TT21RS + TT21RS-CG/TT21RS-CM +

TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT
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Avstand til ikke-brennbart materiale: For & unnga misfarging av behandlede overflater, anbefaler vi samme avstand til
ikke-brennbart materiale som til brennbart materiale. Denne avstanden gker ogsa selve konveksjonen rundt ovnen og letter
samtidig rengjgringen. Merk — alle avstander gjelder kun ovnens avstand til brennbare materialer. Dermed er det ikke tatt
hensyn til nasjonale krav om bruk av rgykrgr og deres avstand til brennbare materialer. Avstand brannmur**, se side 74.

MERK: Alle hgydemal er uten justeringsfatter TERMATECH | 63



