
14

NO

Nr.: LUMA1W-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 290 mm 290 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 500 mm 500 mm
Til bakvegg (dR) 75 mm 175 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 625 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 350 mm 350 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1200 mm 1200 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 1 wall mount
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus



16

NO

Nr.: LUMA2W-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 290 mm 290 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 550 mm 550 mm
Til bakvegg (dR) 125 mm 250 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 450 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 75 mm 165 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1250 mm 1250 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 2 wall mount
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus
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NO

Nr.: LUMA1H-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 0 mm 0 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 500 mm 500 mm
Til bakvegg (dR) 75 mm 175 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 625 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 350 mm 350 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1200 mm 1200 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 1 pedestal
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus
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NO

Nr.: LUMA2H-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 0 mm 0 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 550 mm 550 mm
Til bakvegg (dR) 125 mm 250 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 450 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 75 mm 165 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1250 mm 1250 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 2 pedestal
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus
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NO

Nr.: LUMA35-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 0 mm 0 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 500 mm 500 mm
Til bakvegg (dR) 75 mm 175 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 625 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 350 mm 350 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1200 mm 1200 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 3,
WIKING Luma 5
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus
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NO

Nr.: LUMA46S-AUT-01-V01 Dato:

NR.
1

2

3

4

5

7

122 kg

Bunn (dB) 0 mm 0 mm
Gulv foran ovnen (dF) 0 mm 0 mm
Tak (dC) 550 mm 550 mm
Til bakvegg (dR) 125 mm 250 mm
Til sidevegg (dSs) 625 mm 450 mm
Til sidevegg, foran ovnen (dS) 625 mm 625 mm
I hjørnet, 45° (dSc) 75 mm 165 mm
Mantel piece NDP mm NDP mm
Avstand til f.eks. møbler (dP) 1250 mm 1250 mm

1193 mg/m3

99 mg/m3

73 mg/m3

10 mg/m3

350 °C

12 Pa

5,6 g/s

Utslipp av forbrenningsprodukter Utslipp av karbonmonoksid (CO) 

Nitrogenutslipp (NOx)

Utslipp av organisk karbon i gassform (OGC)

Utslipp av svevestøv (PM)

Til bakvegg (dR)
Til sidevegg (dSs)
Til sidevegg, foran ovnen (dS)
I hjørnet, 45° (dSc)
Mantel piece
Avstand til f.eks. møbler (dP)

8 Vesentlige egenskaper

Mekanisk motstand og stabilitet

Lastbærende kapasitet

Reaksjon ved brann

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- isolert røykrør

Beskyttelse av brennbart materiale
Minimums avstand til brennbart materiale
- uisolert røykrør
Bunn (dB)
Gulv foran ovnen (dF)
Tak (dC)

Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk

Data for installasjon i en skorstein med nominell varmeeffekt Røykgasstemperatur

Skorsteinstrekk, anbefalt 

Massestrøm av røykgass

Data for installasjon på en skorstein med hensyn til brannsikkerhet ved 
sikkerhetstest av varmeeffekt

Brannsikkerhet ved installasjon i skorsteinen

Hygiene, helse og miljø

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 16510-2-1:2022

Fabrikantens navn og adresse HWAM A/S
Nydamsvej 53
8362 Hørning
Denmark
www.hwam.com

Navn og adresse på bemyndiget representant Ikke relevant

System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante yteevne 
(AVCP)

System 3

1235-CPR-ELAB-2145

6

Prøvningsrapport nr.

Produktets tiltenkte bruk Oppvarming fyrt med fast brensel uten varmtvannsforsyning.

Ytelseserklæring
10-11-2025

Det notifiserte testlaboratoriet har utført den innledende testene ihht 
relevant system.
Bemyndiget(e) organ(er):

Teknologisk institut
Kongsvang 29
DK-8000 Aarhus
NB 1235

300-ELAB-2145-EN

EN 16510-1:2022, Annex A

Informasjon i henhold til (EU) 305/2011 Registrering av produsenten

Produktbeskrivelse, modell WIKING Luma 4, WIKING Luma 4 stone,
WIKING Luma 6, WIKING Luma 6 stone
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7,0 kW

81 %

71 %

Energieffektivitet Index (EEI) 107
Energiklasse A+

NDP kW

NDP kW

9

Hørning
10-11-2025

Bærekraftig bruk av naturressurser

Miljømessig bærekraft

Ytelsen til ovennevnte produkt tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.
Denne ytelseserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar i samsvar med punkt 3.

Jens Gert Christensen, CTO

8 Energiøkonomi og varmelagring

Apparatets varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt Varmeeffekt

Virkningsgrad

Effektiv romoppvarming Sesongvirkningsgrad for romoppvarming ved nominell varmeeffekt

Energieffektivitet

Elektrisk strømforbruk ved apparatets nominelle varmeeffekt

Strømforbruk i standby-modus


