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                VIKTIG  

 

 

  

INSTRUKSJONER FOR M-DESIGN GASSPEIS 

 

 

Importøren tar ikke ansvar for eventuell skade som oppstår på grunn av 

feil bruk av verktøy eller ukorrekt installasjon av gasspeis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedlikehold av M-Design gasspeis 
Det må utføres service og vedlikehold hvert andre år, dette må gjøres av 

fagfolk.  

Hvis ikke serviceintervallene opprettholdes, bortfaller garantien på 

peisen. 
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ÅPNE OG LUKKE DØREN/GLASSET 

 

 

Før første oppsett, må du rengjøre vinduet og fjerne ildsted av støv  

og fett som er igjen. Dette er også den eneste vedlikeholds handling  

som kan utføres på enheten av brukeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Takket være et patentert system, kan døren enkelt åpnes i en vinkel på 45 ° for å tillate en brukervennlig 
rengjøring av vinduet  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÅPNE 

 
 
 
 
 
 

 

Over glasset (under den øvre rammen) er der kroker  (venstre, høyre og midten). Skyv den oppover med 
fingrene. vinduet kan nå åpne 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

LUKKE 

 
 
 
 
 
 

 

For å lukke, skyv døren forsiktig (men ikke for mykt) mot krokene.Kontroller at alle 

kroker er feste



5 

 

 

1. Generelle bemerkninger 

 

Dette apparatet bruker et lukket forbrennings systeme. Det utgjør en effektiv varmekilde og 

gir uttrykk av en ekte peisflamme  

 

 

2. Tilkobling/montering 

 

 Denne peisen må installeres av godkjent installatør i henhold til det gjeldene regelverket. I 

samsvar med din bestilling, vil peisen være designet for natur eller propangass. Les 

instruksjonen før installering og bruk av peisen.  
 
 
 
 

   Peisen må være bygget for den type gass som er ment for å bruke.  
Naturgass må aldri benyttes til en peis bygget for propangass og 
omvendt!!  

 
 
 
 

 

Det er viktig at installatøren er oppmerksom på følgende: 
 
 
Å Peisen må gjennomgå en vanntetthetstest av gass for eliminering av      røykgass. 

 
Å Avgassrøret må fungere riktig 

 
Å Funksjonen på kontrollventilen, tenner, hovedbrenneren og thermokoblingen må 

sjekkes. 
 
 
Peisen er programmert og fabrikkforseglet. De forseglede delene kan ikke endres. 
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 3. Installere gasspeis 
 

Etter å ha sjekket produktet, kan det monteres. Dette gjøres som følger: 
 
 

3.1.1 Plassering av gasspeisen  

Plasser peisen på et stabilt underlag ved hjelp av justerbare ben. Tilpass høyden ved å 
skru på bolten.(Se bilde under) .  
 
 

 

              NB! Peisen kan ikke bli plassert direkte på gulvet uten ben, 

              dette vil hindre naturlig konveksjon.  

              Apparatet for lufttilgang er plassert under peisen. 
 
 
 
 

Regulering av høyden:  

 

Justering av høyden på apparatet, minst 25mm til maks 330mm. 
 

 
Apparatet er standard levert med en avstand fra bakken-under enheten = 220 mm. 

 

Hvis du vil at ildsted skal monteres med en annen høyde, skru mutteren for å fjerne føttene. 
 

Finn ønsket høyde, avstanden mellom to hull er 40mm. Bruk de 4 runde plater til å plassere under 

føttene.. 

Hvis du ønsker å installere ildsted i minimum høyde av 25mm, målt fra gulvet til under 

apparatet: Fjern foten og skru ut mutteren under foten. Sikt mutteren i det hullet som er 

under ildstedet i hjørnet. Gjør det samme for de fire føttene. 
 

Minste avstand fra gulvet til bunnen av rammen er 163 mm.  
 

 

Fig. A Fig. B 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skru ut mutter fra fot. Skru den inn i 

hullet under peisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minste avstand fra gulvet til bunnen av apparatet er 163mm  
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Av sikkerhetsmessige årsaker er gass batteri eller "NEARBOX" festet med skruer på 

baksiden av enheten under transport. 

 

ENHETEN KAN IKKE MONTERES MED DENNE NEARBOX FAST BAK, DEN MÅ LØSNES FRA 

BAKSIDEN FØR INSTALLASJONEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
løsne 4 skruer i hjørnene  
(8) 

 

Til andre brenner eller sidebrenner  
 

NEARBOX FOR 2 BURNERS  
Til hoved brenner  

 

 

Elektro magnet ventil 1 eller 2 brennere  
 

 

Gass tilkobling1/2ò  
 

Gas valva 

    
 

  

mottaker 

 

                  sender  

VK4105ME5004  

  DFGT-03MC01  V09  

   
  

 
NEARBOX FOR 1 BURNER 

 
Til hoved brenner 

 
 
 
 
 

 

Gass tilkobling 1/2ò  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 364               (455 2 burners)   

220 V /0,5 A 
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3.1.2 Gasstilkoblingen 
 

Etter at "NEARBOX" er fjernet fra baksiden av peisen, kan du plassere den løst på bakken i 

nærheten av åpningen i veggen på peiskassen. Enheten er alltid koblet med en godkjent gass 

kran 1/2, og fortrinnsvis med en gul gasflexible som kan nås til enhver tid. Sett inn et luftegitter 

eller dør i åpningen slik at ventilen og den elektriske tilkoblingen er lett tilgjengelig.  
 

Peisen er utstyrt med  
Direkte tenning, ingen start  
pilot 

 

OBS :IKKE LEGG NOE DEKORASJON PÅ TENNINGS 

ELEKTRODEN.(ikke legg noe i beskyttelses sonen rundt tenneren)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASS TIL HOVEDBRENNER( RED) 

 
 
 

 

220V 
 
 
 

Opening provided in wall  
for maintenance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GASS TIL EVT SIDEBRENNER 

(YELLOW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LEDNING TIL TENN-ELEKTRODE 
 

NEARBOX 
 

 

 

Gas tilkobling 1/2ò   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fleksibel for GASS  
 
 
 
 
 
 
 

 

Valve 1/2ò
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3.1.3 Elektrisk tilkobling 

 Gasspeisen er utstyrt med en radiografisk fjernkontroll, med jording 220V. Vær oppmerksom på 

at peisen må frakobles all strømforsyning før utføring av service. Det er nødvendig med jordet 

strømkobling! 
 
 
 

4. Installere avgassrør/pipe-avstand 

 

I Installering av avgassrør etter beskrivelse fra ONTOP ï METALOTERM. Dette er de eneste godkjente 

avgassrørene som blir brukt til M-Designs peiser. ONTOP ï METALOTERM har testet peisene 

sammen med deres avgass system, og vi garanterer full effekt av peisen kun når dette systemet blir 

benyttet. 

 

-Avstand til brennbart material til horisontalt gående pipe/avgassrør skal ikke være mindre en 75mm 

på oversiden av piperøret, men kan reduseres til 25mm på undersiden 

 

-Avstand til brennbart material til vertikalt gående pipe/avgassrør skal ikke være mindre en 50 mm 

 

-Avstand til brennbart materialet på oversiden av piperøret kan reduseres til 50mm ved gjennomgang 
med veggterminal. 
 
Temperaturen på avgassrør kan være rundt 130 grader celsius. Ved selve gjennomføringen i vegg blir 
temperaturen sterkt redusert. Vi kan derfor redusere avstanden til 50mm  
 Husk å tette terminalen utvendig mot vegg/tak 
 
 

  

 Det må ikke brukes reduksjon til 150/100 på noen True Vision modeller 
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Avstand: Terminal posisjon:     Avstand mm (min) 

A  Direkte under en åpning, vindu, ventil etc           600 

B  Over en åpning, vindu, ventil etc                    300 

C  Avstand sidelengs mot åpning i vindu, ventil etc          400 

D  Avstand under takrenne, små takutstikk etc                  300 

E  Avstand under dryppkant fra tak, vannstokk etc          300 

F  Avstand under balkonger, carport og takutstikk          600 

G  Avstand fra vertikalt taknedløp                    300 

H  Avstand fra innerhjørne og ytterhjørne                   600 
 

 
Avstand: Terminal posisjon:    Avstand mm (min) 

I Avstand fra balkong, utvendig gulv el. takutstikk under terminal: 300 

J Avstand fra terminal til motstående vegg                    600 

K Avstand fra terminal til terminal på en motstående vegg          600 

L Avstand fra terminal til dør, ventil til bolig under carporten          1200 

M Avstand vertikalt mellom 2 terminaler                            1500 

N Avstand horisontalt mellom 2 terminaler                     300 

P Avstand fra en vertikal hindring på tak                      600 

Q Høyde på terminal på tak                        150 
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Bilde. 1 TAK UTGANG   
 
 

Ø200/130   

Apparat C (min) C (maks) Restriksjon fra  
   3m 

850V / 550V / 550DV / 850DV 2 m 10m Ø 60 

850DC / CL / CR / 650DC / 550DC 2 m 9m Ø 60 

1150V / 1050 DC / CL / CR 2 m 8m Ø 60 
850VL / 850DVL / 1300V     

 
 
 
 
 
 
 

 

 BILDE 1  
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Bilde 2: Tak utgang via eksisterende pipe  
 
 
 
 

 

 Ø 200(min)   Ø130   

Apparat C (min) C (maks) Restriksjon fra 
   4m 

850V / 550V / 550DV / 850DV 2 m 10m Ø 60 

850DC / CL / CR / 650DC / 550DC 2 m 9m Ø 60 

1150V / 1050 DC / CL / CR 2 m 9 m Ø 60 
850VL / 850DVL / 1300 V     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det er obligatorisk å bruke renoveringssettet 

USSAN  
 
 

 

fleksibel 130mm 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  USSAN må tettes på tak! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USDHC13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilde 2 
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Bilde 3: Vegg gjennomføring  
 

 

 Ø 200/130   

Apparat A (min) B (min) B (maks) restriksjon 
     

850V / 550V / 550DV / 1m Vegg gjennomføring A+8m Ø 70 
850DV 0,75m    

     

850DC / CL / CR / 650DC / 1m Vegg gjennomføring A+7m Ø 75 
550DC 0,75m    

     

1150V / 1050 DC / CL / CR 1m Vegg gjennomføring A+7m Ø 75 
850VL / 850DVL 0,75m    

     

1300V 1m Vegg gjennomføring A+6m Ø 75 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIKTIG: Horisontalt avgassrør skal ikke ha fall mot uttaket. Det er bedre hvis mulig, og ha en liten 

helning 2 eller 3 grader stigende. Uttaket må bli installert som bilde 6 (for å forhindre at 

vann renner innover mot peisen). 
 
 
 
 

 

Bilde 6. 


